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1.0 - KANALBAUTEILE
1.1- GEFALZT - STAHL VERZINKT

1.1 - Gefalzt - Stahl verzinkt

Technische Details:

+ Ausfiihrung nach DIN EN 1505, 1507 und
DIN 18379

Druckstufen: Niederdruck, Mitteldruck und
Hochdruck nach VDI 3803
Dichtheitsklassen: A, B und C gemaR

DIN EN 1507

Blechqualitat: DX51D+Z275 MA-C DIN

EN 10346

Verbindung mit punktgeschweiRten Leicht-
profilrahmen DIN 24192, mit 4-Schrauben-
Eckverbindung

Falzarten: Schnappfalz, Pittsburghfalz,

*

*

*

*

*

Kanalfalz

*

Kanalwandversteifung und Entdréhnung der
Wandung mittels Trapezsicken

*

Normschusslangen: 1000 und 1500 mm,
max. Schusslange 3000 mm

*

Versteifung nach BLH-Werksnorm
Leitblechanordnung nach DIN 1505
Hygienekonform mit VDI 6022

*

*

*

Hygienische Minimierung von Dichtmasse auf

Kanaloberflache durch Abdichtung im Langs-
falz und im Rahmenprofil je nach Dichtheits-
klasse

Abstufung Flanschprofile:

*

20 mm bis einschl. 1000 mm Kantenldnge
30 mm bis einschl. 2000 mm Kantenlange
40 mm ab 2001 mm Kantenlange.

DRUCKSTUFE N (+1000 PA / -500 PA) - DICHTHEITSKLASSE A

Kantenlidnge in mm Kanal Euro / m? Formteil Euro / m?
< 80 (genietet) 68,00 68,00
80-250 21,30 28,50
251-2000 16,80 24,00
2001-3000 2510 32,30
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1.0 - KANALBAUTEILE
1.1- GEFALZT - STAHL VERZINKT

Bezeichnung Mehrpreis Mengeneinheit
Blechdicke fiir Mitteldruck 1,80 Euro / m?
Blechdicke jede weitere Stufe (0,1 mm) 1,80 Euro / m?
Aufschlag Industrieausfiihrung, Druckstufe H gefalzt (-1500 Pa / +3000 Pa) 45,80 Euro / m?
Aufschlag Dichtheitsklasse B 2,20 Euro / m?
Aufschlag Dichtheitsklasse C 3,80 Euro / m?
Aufschlag Dichtheitsklasse D Nur in geschweilter Ausfiihrung Euro / m?
Aufschlag wasser-, wetter- oder fettbestandiges Abdichten 5,30 Euro / m?
Aufschlag Ubergang eckig auf rund (auf Formteilpreis) 25,00 Euro / m?
Aufschlag Folienverschluss der Kanalenden 2,00 Euro / m?
Aufschlag abweichende Rahmen von SB20 auf SB30 2,50 Euro / m?
Aufschlag abweichende Rahmen von SB30 auf SB40 3,20 Euro / m?
Aufschlag Wechsel Etikettenfarben 95,00 Euro / Umstellung
Bestellung ohne XML / e-klimaX Datei 0,50 Euro / m?
Erstellung Stiickliste und Positionierung aus Zeichnung 2,80 Euro / m?
Aufschlag Ablaufstutzen 1 verzinkt 45,00 Euro / Stk.
Aufschlag fir Steckverbinder 36,00 Euro / Stk.
Aufschlag fiir Schiebestutzen 36,00 Euro / Stk.

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Einheitspreise netto in Euro bei Bestellung mit kompatiblen XML Stiicklisten. Preise ohne Befestigungs- und Montagematerial. AufmaR und Abrechnung
nach DIN 18379. Kleinste AbrechnungsgréRe 1 m?. Kanile mit Kantenldnge gréRer 3000 mm und weitere Ausfiihrungen auf Anfrage. Bei Bestellungen unter
50 m? Mindermengenzuschlag 15%.

¢BLH RABATTGRUPPE GEFALZT 9



1.0 - KANALBAUTEILE
1.2 - GEFALZT - EDELSTAHL

1.2 - Gefalzt - Edelstahl

Technische Details:

¢ Ausfiihrung nach DIN EN 1505, 1507 und
DIN 18379

Dichtheitsklassen: A, B und C gemaR
DIN EN 1507

Blechqualitat: 1.4301 oder 1.4571, andere
Werkstoffe auf Anfrage

*

*

*

Materialstarken: 0,8 mm und 1,0 mm

*

Verbindung mit punktgeschweilRten Edelstahl
Leichtprofilrahmen DIN 24192, mit 4-Schrau-
ben-Eckverbindung

*

Falzarten: Schnappfalz, Pittsburghfalz,
Kanalfalz

*

Kanalwandversteifung und Entdréhnung der
Wandung mittels Trapezsicken

*

Normschusslangen: 1000 und 1500 mm, max.
Schussldange 3000 mm

*

Versteifung nach BLH-Werksnorm
Leitblechanordnung nach DIN 1505
Hygienekonform mit VDI 6022

*

*

*

Hygienische Minimierung von Dichtmasse auf

Kanaloberflache durch Abdichtung im Langs-
falz und im Rahmenprofil je nach Dichtheits-
klasse

*

Abstufung Flanschprofile:

20 mm bis einschl. 1000 mm Kantenldnge
30 mm bis einschl. 2000 mm Kantenlange
40 mm ab 2001 mm Kantenldnge.

DICHTHEITSKLASSE A

1.4301 1.4571
Kantenlidnge in mm Kanal Euro / m? Formteil Euro / m? Kanal Euro / m? Formteil Euro / m?
80-250 93,50 110,50 109,50 126,50
251-2000 89,00 106,00 105,00 122,00
2001-3000 98,50 115,50 114,50 131,50

Einheitspreise Euro netto bei Bestellung mit kompatiblen XML Stiicklisten. Kantenlangen < 80 mm und > 3000 mm werden nach Aufwand abgerechnet.
Preise ohne Befestigungs- und Montagematerial. AufmaR und Abrechnung nach VOB DIN 18379. Kleinste AbrechnungsgréRe 1 m?.

10 RABATTGRUPPE GEFALZT éBLH



1.0 - KANALBAUTEILE
1.2 - GEFALZT - EDELSTAHL

Bezeichnung Mehrpreis Mengeneinheit
Aufschlag Blechdicke > 1 mm in genieteter Ausfiihrung 38,00 Euro / m?
Aufschlag Industrieausfiihrung auf Anfrage Euro / m?
Aufschlag Dichtheitsklasse B 2,20 Euro / m?
Aufschlag Dichtheitsklasse C 3,80 Euro / m?
Aufschlag Dichtheitsklasse D nur in geschweillter Ausfiihrung Euro / m?
Aufschlag wasser-, wetter- oder fettbestandiges Abdichten 5,30 Euro / m?
Aufschlag Ubergang eckig auf rund 35,00 Euro / m?
Aufschlag Folienverschluss der Kanalenden 2,00 Euro / m?
Aufschlag abweichende Rahmen von SB20 auf SB30 6,25 Euro / m?
Aufschlag abweichende Rahmen von SB30 auf SB40 9,50 Euro / m?
Aufschlag Wechsel Etikettenfarben 95,00 Euro / Stk.
Bestellung ohne XML / e-klimaX Datei 0,50 Euro / m?
Erstellung Stiickliste und Positionierung aus Zeichnung 2,80 Euro / m?
Aufschlag Ablaufstutzen 1“ 1.4301 75,00 Euro / Stk.
Aufschlag fiir Steckverbinder 89,50 Euro / Stk.
Aufschlag fiir Schiebestutzen 89,50 Euro / Stk.

Preise in Euro zzgl. MwSt.

¢ BLH RABATTGRUPPE GEFALZT n



1.0 - KANALBAUTEILE
1.3 - GEFALZT - ALUMINIUM

1.3 - Gefalzt - Aluminium

Technische Details:
+ Ausfiihrung nach DIN EN 1505, 1507 und
DIN 18379

*

Dichtheitsklassen: A, B und C gemaR
DIN EN 1507
Blechqualitat: AL99,5 oder AIMg3

*

*

Materialstdrke: 1,0 mm

*

Verbindung mit druckgefiigten Leichtprofil-
rahmen DIN 24192, mit 4-Schrauben-Eckver-
bindung

*

Falzarten: Pittsburghfalz

*

Kanalwandversteifung und Entdréhnung der

Wandung mittels Trapezsicken

*

Normschusslange 1500 mm, Kantenldnge bis

2000 mm

*

Versteifung nach BLH-Werksnorm

Leitblechanordnung nach DIN 1505

*

*

Hygienekonform mit VDI 6022

*

Hygienische Minimierung von Dichtmasse auf

Kanaloberflache durch Abdichtung im Langs-
falz und im Rahmenprofil je nach Dichtheits-

klasse

*

Abstufung Flanschprofile:
20 mm bis einschl. 1000 mm Kantenldnge

30 mm bis einschl. 2000 mm Kantenldnge

ALUMINIUM AL99,5 - DRUCKSTUFE N, DICHTHEITSKLASSE A, LEICHTPROFILRAHMEN VERZINKT

Kantenlidnge in mm Kanal Euro / m? Formteil Euro / m?
80-250 69,20 86,40
251-2000 63,40 80,50
2001-3000 8740 91,60

Einheitspreise Euro netto bei Bestellung mit kompatiblen XML Stiicklisten. Kantenlangen < 80 mm und > 3000 mm werden nach Aufwand abgerechnet.
Preise ohne Befestigungs- und Montagematerial. AufmaR und Abrechnung nach VOB DIN 18379. Kleinste AbrechnungsgréRe 1 m?
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1.0 - KANALBAUTEILE
1.3 - GEFALZT - ALUMINIUM

Bezeichnung Mehrpreis Mengeneinheit
Aufschlag Dichtheitsklasse B 2,20 Euro / m?
Aufschlag Dichtheitsklasse C 3,80 Euro / m?
Aufschlag Dichtheitsklasse D Nur in geschweiRter Ausfiihrung Euro / m?
Aufschlag wasser-, wetter- oder fettbestandiges Abdichten 5,30 Euro / m?
Aufschlag Ubergang eckig auf rund 35,00 Euro / m?
Aufschlag Folienverschluss der Kanalenden 2,00 Euro / m?
Aufschlag abweichende Rahmen 2,80 Euro / m?
Aufschlag Wechsel Etikettenfarben 95,00 Euro / Stk.
Bestellung ohne XML / e-klimaX Datei 0,50 Euro / m?
Erstellung Stiickliste und Positionierung aus Zeichnung 2,80 Euro / m?
Aufschlag Ablaufstutzen 1% 1.4301 107,00 Euro / Stk.
Aufschlag Kanalteile in ALMg3 11,80 Euro / m?
Aufschlag Rahmen aus ALMg3 3,40 Euro / m?
Aufschlag Rahmen aus V2A 5,80 Euro / m?
Aufschlag Rahmen aus V4A 8,60 Euro / m?

€BLH

RABATTGRUPPE GEFALZT
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1.0 - KANALBAUTEILE
1.4 - GESCHWEISST - STAHLBLECH SCHWARZ

1.4 - Geschweildt - Stahlblech schwarz

SCHWARZBLECH GESCHWEISST - MIT ANGEFO

RMTEN RAHMEN

Technische Details:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Geschweiflte Kandle und Formstiicke nach

DIN EN 1505, 1507 und VDI 3803.

Druckstufe H je nach Ausfiihrung

Stahlblech Werkstoff 1.0038 (S 235 JRG2) nach
DIN EN 10025, ohne Oberflachenbehandlung
Dichtheitsklasse C und D nach DIN EN 1507

Ol- und fettdichte Ausfilhrung méglich
Verbindung iiber angeformte Rahmen oder
Winkelrahmen

Standard Kanalldnge 1380 mm bei ange-
formten Rahmen 40/20

Rahmenlochung nach BLH-Norm, Lochabstand
100 mm, Anpassung auf andere Lochabstdnde
moglich

Korrosionsschutz durch Oberflachenbehand-

lung siehe Kapitel 3.4

1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm
Kantenldnge Kanal Formteil Kanal Formteil Kanal Formteil
inmm Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m?
300-500 137,00 163,00 147,00 179,00 168,00 202,00
501-1000 114,00 137,00 122,00 149,00 140,00 169,00
1001-1500 114,00 137,00 122,00 149,00 140,00 169,00
1501-2000 114,00 137,00 122,00 149,00 140,00 169,00
2001-2500 137,00 163,00 147,00 179,00 168,00 202,00

14
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1.0 - KANALBAUTEILE

1.4 - GESCHWEISST - STAHLBLECH SCHWARZ

Bezeichnung Mehrpreis Mengeneinheit
Aufschlag fir Ausfithrung mit Winkelflanschen gelocht und verschweil3t
+ Flansch aus warmgewalztem Winkelprofil nach DIN 1028 innen oder auRen
mittels einer Stirnkehlnaht umlaufend dicht aufgeschweifl3t nach 33,50 Euro / m?
DIN 24 192-W1
+ Gelocht nach BLH Norm
Aufschlag fiir Flansch aus warmgewalztem Winkelprofil nach DIN 1028
+ WiderstandspunktgeschweiRt und Kanalenden 10 mm, 90° gebérdelt nach
DIN 24192 - W2, Ecken verschweillt auf Anfrage Euro / m?
+ Standard Kanallange ca. 1480 mm
¢ Gelocht nach BLH Norm
Flachenversteifung bis 6000 Pa durch aufgesetzte Profile 33,50 Euro / m?
Folienverschluss der Kanalenden 2,00 Euro / m?
Aufschlag bei Kantenlangen bis 300 mm 25% Euro / m?
EingeschweilRte Ablaufstutzen 1" 85,00 Euro / Stk.
Sonderlochbild 120,00 Euro / Umstellung
Aufpreis Ubergang eckig/rund auf Formkanalpreis 30%
Aufpreis groRe Verspriinge (1,5 x Lange) auf Formkanalpreis 50%
Oberflachenbeschichtung auf Anfrage

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Preise ab Kantenldange 300 mm, ohne Befestigungs- und Montagematerial. Aufmal und Abrechnung nach VOB DIN 18379, Kleinste AbrechnungsgréRRe

1m?, ab Kantenldnge 2500 mm auf Anfrage.

€BLH
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1.0 - KANALBAUTEILE

1.5 - GESCHWEISST - STAHL VERZINKT

1.5 - Geschweil}t - Stahl verzinkt

Technische Details:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Geschweifite Kandle und Formstiicke nach DIN
EN 1505, 1507 und VDI 3803.

Druckstufe H je nach Ausfiihrung

Stahlblech DX51D + 2275 MA-C, Zink 275 g/gm
gemadl DIN 10327

Dichtheitsklasse C und D nach DIN EN 1507
Ol- und fettdichte Ausfilhrung méglich
SchweilRndhte nachgestrichen

Verbindung iiber angeformte Rahmen oder
Winkelrahmen

Standard Kanallange 1380 mm bei ange-
formten Rahmen 40/20

Rahmenlochung nach BLH-Norm, Lochabstand

100 mm, Anpassung auf andere Lochabstdnde

moglich
STAHLBLECH VERZINKT GESCHWEISST - MIT ANGEFORMTEN RAHMEN
1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm
Kantenldnge Kanal Formteil Kanal Formteil Kanal Formteil
inmm Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m?
300-500 152,00 187,00 162,00 199,00 187,00 220,00
501-1000 127,00 155,00 135,00 165,00 155,00 184,00
1001-1500 127,00 155,00 135,00 165,00 155,00 184,00
1501-2000 127,00 155,00 135,00 165,00 155,00 184,00
2001-2500 152,00 187,00 162,00 199,00 187,00 220,00
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1.0 - KANALBAUTEILE
1.5 - GESCHWEISST - STAHL VERZINKT

Bezeichnung Mehrpreis Mengeneinheit
Aufschlag fir Ausfithrung mit Winkelflanschen gelocht und verschweil3t
+ Flansch aus warmgewalztem Winkelprofil nach DIN 1028 innen oder auRen
mittels einer Stirnkehlnaht umlaufend dicht aufgeschweifl3t nach 5
45,00 Euro/ m
DIN 24 192-W1
+ Standard Kanallange 1500 mm
¢ Gelocht nach BLH Norm
Aufschlag fiir Flansch aus warmgewalztem Winkelprofil nach DIN 1028
+ Aufgepunktet (Widerstandspunktschweifung) und Kanalenden 10 mm,
90° gebérdelt nach DIN 24 192 - W2, Ecken verschweiRt auf Anfrage Euro / m?
+ Standard Kanallange ca. 1480 mm
¢ Gelocht nach BLH Norm
Flachenversteifung bis 6000 Pa durch aufgesetzte Profile 33,50 Euro / m?
Folienverschluss der Kanalenden 2,00 Euro / m?
eingeschweillte Ablaufstutzen 108,00 Euro / Stk.
Aufschlag bei Kantenldngen bis 300 mm 25% Euro / m?
Im Vollbad verzinkte Bauteile nach DIN 50976 (Mindestwandstérke 3,0 mm) auf Anfrage Euro / m?
Aufschlag Sonderlochbild 120,00 Euro / Umstellung
Aufpreis Ubergang eckig/rund auf Formkanalpreis 30%
50%

Aufpreis groRe Verspriinge (1,5 x Ldnge) auf Formkanalpreis

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Preise ab Kantenldange 300 mm, ohne Befestigungs- und Montagematerial. Aufmal und Abrechnung nach VOB DIN 18379, Kleinste AbrechnungsgréRRe

1m?, ab Kantenldnge 2500 mm auf Anfrage.

¢BLH RABATTGRUPPE GESCHWEISST
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1.0 - KANALBAUTEILE

1.6 - GESCHWEISST - EDELSTAHL

1.6 - Geschweil}t - Edelstahl

EDELSTAHL 1.4301 GESCHWEISST - MIT ANGEFORMTEN RAHMEN

Technische Details:

+ GeschweilRte Kanale und Formstiicke nach DIN

EN 1505, 1507 und VDI 3803.

+ Druckstufe H je nach Ausfiihrung
+ Gefertigt aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571,

Sonderlegierungen méglich
+ Dichtheitsklasse C und D nach DIN EN 1507

« OI- und fettdichte Ausfiihrung méglich

+ SchweilRndhte lokal gebeizt und neutralisiert

(lla, bzw. Illc nach DIN 17440)

+ Verbindung tber angeformte Rahmen oder

Winkelrahmen

+ Standard Kanallange 1380 mm bei angeform-

ten Rahmen 40/20

¢ Rahmenlochung nach BLH-Norm, Lochabstand

100 mm, Anpassung auf andere Lochabstdnde

moglich

1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm
Kantenldnge Kanal Formteil Kanal Formteil Kanal Formteil
in mm Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m?
300-500 297,00 340,00 337,00 384,00 407,00 462,00
501-1000 243,00 284,00 280,00 320,00 339,00 385,00
1001-1500 249,00 284,00 280,00 320,00 339,00 385,00
1501-2000 243,00 284,00 280,00 320,00 339,00 385,00
2001-2500 297,00 340,00 337,00 384,00 407,00 462,00
18 RABATTCGRUPPE GESCHWEISST ¢BLH



EDELSTAHL 1.4571/1.4404 GESCHWEISST - MIT ANGEFORMTEN RAHMEN

1.0 - KANALBAUTEILE

1.6 - GESCHWEISST - EDELSTAHL

1,5mm 2,0 mm 3,0 mm

Kantenldnge Kanal Formteil Kanal Formteil Kanal Formteil
in mm Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m?
bis 500 367,00 410,00 428,00 470,00 532,00 597,00
501-1000 305,00 342,00 350,00 392,00 350,00 497,00
1001-1500 305,00 342,00 350,00 392,00 350,00 497,00
1501-2000 305,00 342,00 350,00 392,00 350,00 497,00
2001-2500 367,00 410,00 428,00 470,00 532,00 597,00
Bezeichnung Mehrpreis Mengeneinheit
Ausfiihrung mit Winkelflanschen gelocht und verschweiRt

+ Flansch aus warmgewalztem Winkelprofil nach DIN 1028 innen oder auflen

mittels einer Stirnkehlnaht umlaufend dicht aufgeschweiRt nach ,
50,00 Euro/m
DIN 24 192-W1

+ Standard Kanallange 1500 mm

¢ Gelocht nach BLH Norm

Folienverschluss der Kanalenden 2,00 Euro / m?
Aufschlag bei Kantenlangen bis 300 mm +25% Euro / m?
eingeschweilRte Ablaufstutzen 120,00 Euro / Stk.
Aufschlag Sonderlochbild 120.00 Euro / Umstellung
Aufpreis Ubergang eckig/rund auf Formkanalpreis 30%

50%

Aufpreis groRe Verspriinge (1,5 x Ldnge) auf Formkanalpreis

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Preise ab Kantenldange 300 mm, ohne Befestigungs- und Montagematerial. Aufmal und Abrechnung nach VOB DIN 18379, Kleinste AbrechnungsgréRRe

1m?, ab Kantenldnge 2500 mm auf Anfrage.

€BLH
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1.0 - KANALBAUTEILE
1.7 - GESCHWEISST - ALUMINIUM

1.7 - Geschweildt - Aluminium

Technische Details:

*

*

*

*

*

*

*

Geschweifite Kandle und Formstiicke nach DIN
EN 1505, 1507 und VDI 3803.

Gefertigt aus AL99,5 oder AlMg3
Dichtheitsklasse C und D nach DIN EN 1507

0l- und fettdichte Ausfiihrung méglich
Verbindung tiber angeformte Rahmen oder
Winkelrahmen

Standard Kanallange 1380 mm bei angeform-
ten Rahmen 40/20

Rahmenlochung nach BLH-Norm, Lochabstand

100 mm, Anpassung auf andere Lochabstdnde

moglich
ALUMINIUM AL99,5 GESCHWEISST - MIT ANGEFORMTEN RAHMEN
2,0 mm 3,0 mm

Kantenldnge Kanal Formteil Kanal Formteil
in mm Euro / m? Euro / m? Euro / m? Euro / m?
300-500 173,00 199,00 192,00 221,00
501-1000 144,00 166,00 160,00 184,00
1001-1500 144,00 166,00 160,00 184,00
1501-2000 144,00 166,00 160,00 184,00
2001-2500 193,00 199,00 192,00 221,00

20
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1.0 - KANALBAUTEILE
1.7 - GESCHWEISST - ALUMINIUM

Bezeichnung Mehrpreis Mengeneinheit
Ausfiihrung mit Winkelflanschen gelocht und verschweilRt
+ Flansch aus warmgewalztem Winkelprofil nach DIN 1028 innen oder auRen
mittels einer Stirnkehlnaht umlaufend dicht aufgeschweifl3t nach auf Anfrage Euro / m?
DIN 24 192-W1
+ Standard Kanallange 1500 mm
Flachenversteifung bis 6000 Pa durch aufgesetzte Profile 21,50 Euro / m?
Folienverschluss der Kanalenden 2,00 Euro / m?
Aufschlag bei Kantenlangen bis 300 mm +25% Euro / m?
AlMg3 (Seewasserbestandig) 7,00 Euro / m?
EingeschweilRte Ablaufstutzen 1" 120,00 Euro / Stk.
Sonderlochbild 120,00 Euro / Umstellung.
Aufpreis Ubergang eckig/rund auf Formkanalpreis 30%
Aufpreis groRe Verspriinge (1,5 x Lange) auf Formkanalpreis 50%

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Preise ab Kantenldange 300 mm, ohne Befestigungs- und Montagematerial. Aufmal und Abrechnung nach VOB DIN 18379, Kleinste AbrechnungsgréRRe

1m?, ab Kantenldnge 2500 mm auf Anfrage.

€BLH
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1.0 - KANALBAUTEILE
1.8 - GESCHWEISSTE RUNDROHRE UND FORMSTUCKE

1.8 - Geschweillte Rundrohre

und Formstiicke

22

Luftfiihrende Bauteile in geschweifiter und runder Bauform kénnen am Stiick mit Langen bis zu 14 m gefertigt werden. Form-
stiicke, wie z.B. Boégen, Reduzierungen oder Abzweigstutzen kénnen nach Kundenvorgaben komplett im Rohrstrang ver-
schweilRt werden. Auf Wunsch sind alle RohrzwischengrofRen sowie alle Gradzahlen von mehrteiligen Segmentbogen und
Abzweigstutzen maéglich. Als Verbindungen kommen standardmaRig Flansche nach DIN 24154 Reihe 1 oder wahlweise Reihe
2 zur Verwendung. Diese werden in der Regel innen und auRen jeweils umlaufend dicht aufgeschweift. Die Dichtflachen der
Flansche sind nicht bearbeitet (je nach Anforderung hierfiir geeignetes Dichtungsmaterial verwenden). Preise auf Anfrage

Auf Wunsch sind folgende Sonderausfiihrungen bzw. Vereinbarungen méglich:

+ Dichtigkeitsprobe (Nekaltest, Farbeindringpriifung, Durchstrahlungspriifung, etc.)

+ Materialbelegung nach DIN 50049

+ Einzelteilverpackung je nach Anforderung

+ hohere Toleranzen und SchweilRnahtgiiten

# Schweillnahtgiite: nach EN 25817/D

+ Schweilverfahren: HandschweilRndhte MAG oder wahlweise WIG,
Langsschweilflndhte automatisiert geschweilt (Plasma oder WIG)

+ Fertigungstoleranzen: DIN 24151 bzw. DIN 8570 C/G

Geschweillte Blechrohre werden in den Abmessungen der Reihe 1, DIN 24151 Teil 1 und Reihe 2, DIN 24151 Teil 2 gefertigt. Der
Anwendungsbereich gilt fiir lufttechnische Anlagen mit Luftstromen ohne Zusatze von aggressiven Dampfen oder verschleilR-
fordernden Feststoffen mit den ausgewiesenen zul. Uberdriicken (Reihe 1). Liegen verschleiRférdernde Feststoffe im Luft-
strom vor, ist generell auf den Einsatz von geschweilRten Blechrohren der Reihe 2 zu orientieren. Aus fertigungstechnischen

Griinden sollte vorzugsweise eine Rohrlange <2000 mm gewdhlt werden.

GESCHWEISSTES BLECHROHR REIHE 1

Nennweite in mm Zuldssiger Unterdruck / Uberdruck in Pa™
bis 250 -2500 bis +6300
280 bis 1000 -2000 bis +6300
1120 bis 2000 -1600 bis +6300

1) Zul. Uberdruck = positiver bzw. negativer Differenzdruck
2) Die zuldissigen Uberdriicke gelten fiir Rohriéingen von 2000 mm

RABATTGRUPPE GESCHWEISST
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1.0 - KANALBAUTEILE
1.8 - GESCHWEISSTE RUNDROHRE UND FORMSTUCKE

GESCHWEISSTES BLECHROHR REIHE 2

Nennweite in mm Zuldssiger Unterdruck / Uberdruck in Pa*?
100 bis 500 -6300 bis +10000
500 bis 1000 -6300 bis +10000
1120 bis 2000 -5000 bis +10000

Maogliche Materialvarianten:

1. Stahlblech unlegiert

+ ohne Oberflachenbeschichtung

+ innen oder/und aufen zusatzlich grundiert

+ innen oder/und auflen zusdtzlich decklackiert
+ innen oder/und aufRen pulverbeschichtet

+ im Vollbad feuerverzinkt nach DIN 50976

+ bandverzinkt (sendzimirverzinkt)

2. Edelstahl (1.431, 14571 oder sonstige Edelstdhle nach DIN 17440)

+ nach der Verarbeitung nochmals gebeizt und neutralisiert (lla bzw. llic nach DIN 17440),
auf Wunsch zusatzlich passiviert

+ Schweillndhte gebiirstet

+ Oberflache gebiirstet (g nach DIN 17440)

3. Aluminium
+ Reinaluminium AL99,5

+ ALMg3 (seewasserbesténdig)

4, Kupfer

¢BLH RABATTGRUPPE GESCHWEISST 23
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2.0 - SONDERAUSFUHRUNGEN LUFTKANALBAU
2.1- EXPORT AUSFUHRUNG (MEHRTEILIG)

2.1 - Export Ausfiihrung (mehrteilig)

26

Mehrteilige Kanadle werden fiir den Export in mehreren Einzelteilen gefertigt und am Verwendungsort durch das Montage-
unternehmen zusammengebaut. Die Verpackung erfolgt in einem Verschlag aus Holz laut ISPM 15. Gegen Aufschlag kann die
Ware mittels Rostschutzpapier gegen Korrosion auf See geschiitzt werden. Alternativ ist der Versand in Uberseecontainern

maoglich.

Technische Details:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ausfiihrung nach DIN EN 1505, 1507 und DIN 18379
Druckstufen: Niederdruck, Mitteldruck und Hochdruck nach VDI 3803

Dichtheitsklassen: A, B und C gemdR DIN EN 1507, fachgerechte Abdichtung durch Montageunternehmen vor Ort

Blechqualitat: DX51D+2275 MA-C DIN EN 10346

Verbindung mit punktgeschweiflten Leichtprofilrahmen DIN 24192, mit 4-Schrauben-Eckverbindung

Falzarten: Schnappfalz

Kanalwandversteifung und Entdréhnung der Wandung mittels Trapezsicken
Normschusslangen: 1000 und 1500 mm, max. Schussldnge 3000 mm
Versteifung nach BLH-Werksnorm

Leitblechanordnung nach DIN 1505

Hygienekonform mit VDI 6022

Holzverschlag laut ISPM15in2,2mx 2,2 m

Hygienische Minimierung von Dichtmasse auf Kanaloberflache durch Abdichtung im Langsfalz
und im Rahmenprofil je nach Dichtheitsklasse

Abstufung Flanschprofile:

- 20 mm bis einschl. 1000 mm Kantenlange

- 30 mm bis einschl. 2000 mm Kantenldnge

- 40 mm ab 2001 mm Kantenlange

Auf Anfrage

RABATTGRUPPE GEFALZT

€BLH



2.0 - SONDERAUSFUHRUNGEN LUFTKANALBAU
2.2 - DOPPELWANDIGE KANALE

2.2 - Doppelwandige Kanale

€BLH

Doppelwandige Kandle in gefalzter Ausfiihrung sind warmedammend und schallisolierend. Das dufRere Blech dient zum me-
chanischen Schutz der innenliegenden Mineralwollisolierung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Die Abrechnung erfolgt anhand der MaRRe des AufRenkanals

Ausfiihrung mit Verbindungsrahmen am Innenkanal: Ausfiihrung mit Verbindungsrahmen am AufRenkanal:

Nachisolierung n. Montage

+ Hygienische Minimierung von Dichtmasse auf Kanaloberflache durch Abdichtung im Langsfalz und im Rahmenprofil je

Technische Details:

Kanal:

nach Dichtheitsklasse

*

Kanalwandversteifung und Entdréhnung der Wandung mittels Trapezsicken

+ Normschusslangen: 1000 und 1500 mm

*

Dichtheitsklassen: A, B und C gemdafR DIN EN 1507
Blechqualitat: DX51D+Z275 MA-C DIN EN 10346, andere Werkstoffe auf Anfrage

*

*

Verbindung der Kandle am Innen- oder AuRRenkanal mit punktgeschweiRten Leichtprofilrahmen DIN 24192, mit

4-Schrauben-Eckverbindung

*

Versteifung nach BLH-Werksnorm

*

Leitblechanordnung nach DIN 1505

*

Hygienekonform mit VDI 6022

Dammung:

+ Innenisolierung aus Mineralwolle mit Aluminium Diffusionssperre
+ Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(m x k) laut DIN EN 12667

+ Schmelzpunkt der Mineralwolle >1000 °C laut 4102-17

+ Gewicht der Ddmmung ca. 33 kg/m?
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2.0 - SONDERAUSFUHRUNGEN LUFTKANALBAU
2.2 - DOPPELWANDIGE KANALE

ICANAL DOPPELWANDIG - GEFALZT
DRUCKSTUFE N, DICHTHEITSKLASSE A

Stdrke Mineralwolle

Verbindung am AuBenkanal

Verbindung am Innenkanal

Gerader Kanal Formteile Gerader Kanal Formteile
20 mm 105,00 142,00 125,00 174,00
30 mm 105,00 142,00 125,00 174,00
40 mm 109,00 145,00 129,00 177,00
50 mm 109,00 145,00 129,00 177,00
Bezeichnung Euro / m?
Aufschlag Blechdicke fiir Mitteldruck 1,80
Aufschlag Blechdicke jede weitere Stufe (0,1 mm) 1,80
Aufschlag Industrieausfiihrung, Druckstufe H gefalzt 45,80
(1500 Pa / +3000 Pa)
Aufschlag Dichtheitsklasse B 2,20
Aufschlag Dichtheitsklasse C 3,80
Aufschlag wasser-, wetter- oder fettbestandiges Abdichten 5,30
Aufschlag Ubergang eckig / rund auf Formkanalpreis 200%
Aufschlag Folienverschluss der Kanalenden 2,00
Aufschlag abweichende Rahmen 1,80
Aufschlag Kantenldangen < 250 mm 11,80
Aufschlag Kantenldngen > 1500 mm 14,40
Aufschlag Schusslangen <=500mm 30%

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Kantenlange 250 mm - 2000 mm. Preise ohne Befestigungs- und Montagematerial. AufmafRl und Abrechnung nach VOB DIN 18379.

Kleinste AbrechnungsgréRe 1 m?

28
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2.3 - Isolierte Kanale

2.0 - SONDERAUSFUHRUNGEN LUFTKANALBAU

2.3 - ISOLIERTE KANALE

€BLH

Isolierte Kanale haben keinen mechanischen Schutz vor Beschadigungen und sind tiberwiegend fiir den Innenbereich geeignet.
Der Kanal besteht aus verzinktem Stahlblech (siehe Kapitel Kanalbauteile verzinkt) und wird werksseitig isoliert.

Waérme und Schallisolierung mit Kautschukisolierung

Kautschukisolierte Kandle werden wahlweise innen oder auRen, vollflachig mit einer Kautschukisolierung beklebt. Bei auRen-

isolierten Kandlen wird, zur besseren Montage, die Isolierung nur bis kurz vor das Rahmenprofil verklebt. So ist das Einbringen
der Schrauben und Kanalklammern miihelos moglich. Die VerbindungsstéRe miissen bauseits nachisoliert werden. Bei Innen-
isolierung sollte die damit einhergehende Verringerung des Kanalquerschnitts beachtet werden.

Technische Details:

¢ Temperaturbereich -50 °C bis +85 °C

+ Wirmeleitfihigkeit bei -10 °C = 0,032 W/(m-K)
+ Diffusionswiderstandszahl p >10.000

+ Baustoffklasse B-s3, dO

+ Farbe schwarz

ISOLIERUNG AUS KAUTSCHUK

Starke Isolierung Gerader Kanal Formteile Uberginge eckig/rund
12 mm 45,00 65,00 72,00
19 mm 53,00 74,00 82,00
25 mm 78,00 95,00 105,26
32 mm 92,00 114,00 126,00
50 mm 103,00 139,00 153,00

Preise als Aufschlag zum zugehérigen Liiftungskanal, zzgl. Verpackung und Palettierung

Preis in Euro zzgl. MwSt. fiir reine Isolierung des Bauteils, jeweiliger Kanal muss hinzuaddiert werden. Weitere Dammstdrken

auf Anfrage. AufmaR und Abrechnung nach VOB DIN 18379. Kleinste AbrechnungsgréRe 1 m?

RABATTGRUPPE GEFALZT
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2.0 - SONDERAUSFUHRUNGEN LUFTKANALBAU
2.3 - ISOLIERTE KANALE - AUSSEN & INNEN

30

Warme und Schallisolierung mit Mineralwolle auRen
Isolierung mittels auRen geklebter Mineralwollddmmung. Alle StoRRe werden mittels Aluminiumklebeband iiberklebt.
Der Kanal wird bis zum Rahmenprofil isoliert. Der StoR muss bauseits verklebt werden.

Technische Details:

+ Baustoffklasse A1 nach DIN 13501-1

+ Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 410217

+ Warmeleitfahigkeit: Lambda; 10°C = 0,036 W/(m-K) nach DIN EN 1SO 8497
+ Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sd > 200 m nach DIN EN 12086

+ Oberflache gitterverstarkte Aluminiumfolie oder Glasseidenvlies

MINERALWOLLISOLIERUNG AUSSEN

Stdrke Mineralwolle Einheit Gerader Kanal Formteile Ubergénge eckig/rund
40 mm €/m? 76,50 91,50 116,50
50 mm €/m? 78,00 93,00 118,00
100 mm €/m? 109,00 124,00 184,00

Preise als Aufschlag zum zugehdrigen Liftungskanal, zzgl. Verpackung und Palettierung

Waérme und Schallisolierung mit Mineralwolle innen
Mineralwolle mit glasseidenkaschierter Oberflache, abriebfest bis zu einer Luftgeschwindigkeit von 25 m/s, mit wirksamem
Schutz vor Beschadigungen.

Technische Details:

+ Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1

+ Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, ab ca. 200 °C Bindemittelverfliichtigung nach DIN 4102-17
* Warmeleitfahigkeit: Lambda; 0,040 W/(m-K) nach DIN EN 13162

+ Oberflache aus Glasseidengewebe

MINERALWOLLISOLIERUNG INNEN

Starke Mineralwolle Einheit Gerader Kanal Formteile Uberginge eckig/rund
20 mm €/m? 81,00 112,00 131,00
30 mm €/m? 91,00 117,00 141,00
50 mm €/m? 101,00 122,00 151,00
100 mm €/m? 11,00 132,00 181,00

Preise als Aufschlag zum zugehdrigen Liiftungskanal, zzgl. Verpackung und Palettierung

Preis in Euro zzgl. MwSt. fiir reine Isolierung des Bauteils, jeweiliger Kanal muss hinzuaddiert werden. Weitere Dammstdrken
auf Anfrage. AufmaR und Abrechnung nach VOB DIN 18379. Kleinste AbrechnungsgréRe 1 m?
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2.0 - SONDERAUSFUHRUNGEN LUFTKANALBAU
2.4 - KORROSIONSSCHUTZ KANALE

2.4 - Korrosionsschutz Kanale

3.4 - Grundierung und Lackierung
Kanale in lackierter Ausfiihrung kénnen wahlweise nur grundiert oder grundiert und lackiert werden. Zuséatzlich besteht die
Méglichkeit die Kanale einseitig oder beidseitig zu beschichten. RAL Farbtone als Standard, weitere Farbténe auf Anfrage.

Technische Details:

+ Schichtdicken: ca. 30 pm Grundierschicht, 30 pm Lackierschicht

+ Lackierung erfolgt einfarbig (Farbwechsel auf Anfrage)

+ Kanile einzeln verpackt und mittels Paletten gegen Transportschiden gesichert (zzgl. 11€/m?)

+ Kantenlangen < 80 mm und > 2000 mm auf Anfrage

LACKIERUNGEN
B i L Innen oder auRen Beidseitig Innen oder auRen Beidseitig lackiert
Kantenldnge in mm Einheit i i . i
grundiert grundiert lackiert in RAL in RAL
80-2000 €/m? 39,50 48,50 56,50 68,40

Preis fiir reine Beschichtung des Bauteils, jeweiliger Kanal muss hinzuaddiert werden. AufmaR und Abrechnung in Anlehnung
an VOB DIN 18379. Kleinste AbrechnungsgréRe = 1 m?.

3.4.2 - Pulverbeschichtungen
Kandle in beschichteter Ausfiihrung kénnen wahlweise grundiert oder zweilagig beschichtet werden. Zusatzlich besteht die
Méglichkeit die Kanale einseitig oder beidseitig zu beschichten. RAL Farbtone als Standard, weitere Farbténe auf Anfrage.

Technische Details:

+ Schichtdicke mindestens 60 pm bis 80 pm

+ Farbton- und Effekt-Unterschiede kénnen bei unterschiedlichen Chargen auftreten
+ Chemikalienresistenz ist nach EN 1SO 2812-1 tiber Priifmuster im Vorfeld zu priifen

+ Kantenlangen < 80 mm und > 2000 mm auf Anfrage

PULVERBESCHICHTUNG

Kantenldnge in mm Einheit Innen oder auRen beschichtet Beidseitig beschichtet

80-2000 m? 55,30 66,80

Preis in Euro zzgl. MwSt. fiir reine Beschichtung des Bauteils, jeweiliges Kanalteil muss hinzuaddiert werden. Maximale GroRe
2000x2500. Weitere GréRen auf Anfrage. AufmalR und Abrechnung nach VOB DIN 18379. Kleinste AbrechnungsgréRe 1 m?.
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3.0 - ENTRAUCHUNGSKANALE MX
3.1 - KANAL MX

3.1 - Kanal MX

Entrauchungsleitung aus verzinktem Stahlblech
bestehend aus geraden Kandlen und Formteilen.
Entrauchungssystem zertifiziert nach EN 12101-
7:2011 mit CE Kennzeichnung. Das System eignet
sich fir Entrauchungsanlagen und fiir Liftungs-
anlagen mit erhdhten Temperaturanforderungen.

Technische Details:

Geprift bei 600 °C, Standzeit 120 min gemalR
DIN V 1366-3

Priifdruck -1500 Pa bis + 500 Pa

Abmessungen 200 x 200 bis 1250 x 1000 mm
Gefertigt aus DX51D+Z275 MA-C DIN EN 10346,

*

*

*

*

Blechstarke Tmm

*

Klassifizierung nach 13501-4 auf Grundlage von
EN 1366-9 E600 120 (h0) S 1500 single, E6E00
120 (v0) S 1500 single

*

Leistungserklarung und Montageanleitung bei

Auslieferung verfiigbar

MX KANALE
Kantenlidnge in mm Kanal Euro / m? Formteile Euro / m?
200 - 1250 26,50 34,60

Preis in Euro zzgl. MwSt. ohne Befestigungs- und Montagematerial. AufmaR und Abrechnung nach VOB DIN 18379. Kleinste AbrechnungsgréRe 1 m?
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3.0 - ENTRAUCHUNGSKANALE MX
3.2 - WEICHSTOFFKOMPENSATOREN

3.2 - Weichstoffkompensatoren

In Entrauchungsleitungen mit Langen Gber 5,0 m (gemessen in der Leitungsachse) miissen zum thermischen Ausgleich von
Langenausdehnungen, im Abstand von héchstens 10,0 m, Weichstoffkompensatoren eingebaut werden. Inklusive Anschluss-
rahmen fiir Kanalmontage. Gestreckte Lange Kompensator 160 mm.

KOMPENSATOR TYP B-BGK 600

AuRenumfang Kanal bis 1000 1250 1500 1750 2000
Preis in Euro / Stk. 400,00 457,00 498,00 559,00 604,00
AuRenumfang Kanal bis 2500 3000 3500 4000 4500
Preis in Euro / Stk. 702,00 796,00 897,00 998,00 1099,00

Preis in Euro zzgl. MwSt. pro Stiick. ZwischengréfRRen werden zur ndchstgréReren GrofRe abgerechnet.
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3.0 - ENTRAUCHUNGSKANALE MX

3.3 - LUFTUNGSGITTER FUR ENTRAUCHUNGSLEITUNG MX

3.3 - Luftungsgitter fir
Entrauchungsleitung MX

ENTRAUCHUNGSGITTER MX-G

Stahlgitter mit vertikalen oder horizontalen Luft-
lenklamellen.Die max. Lange der Einzellamelle
betragt 525 mm. Sie sind fiir den direkten Einbau
in den Entrauchungskanal MX geeignet und ver-
figen tber feststehende Lamellen.

Technische Details:

¢ Lamellenabstand 20 mm

+ Einreihiges Gitter

+ 25 mm umlaufender Rahmen

+ Material Stahl verzinkt

+ Montage im Kanal ab Werk méglich

+ Keine ZwischengroRen moglich

Breite in mm

225 325 425 525 625 825 1025 1025

125 28,00 31,00 34,00 38,00 51,00 60,00 74,00 74,00

E 225 31,00 38,00 42,00 46,00 61,00 72,00 92,00 92,00
c
E

] 325 41,00 50,00 55,00 71,00 85,00 107,00 107,00

525 71,00 103,00 123,00 153,00 153,00

Einbau in Kanal 20,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Mindestbestellwert 300€. Darunter 49€ Mindermengenzuschlag.

36
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3.0 - ENTRAUCHUNGSKANALE MX
3.4 - KULISSENSCHALLDAMPFER FUR MX KANAL // 3.5 - REVISIONSDECKEL MX

3.4 - Kulissenschalldampfer
fir MX Kanal

Kulissenschallddmpfer mit nichtbrennbarer Mineralwolle. Beidseitige Abdeckung tiber die gesamte Flache mit Lochblech.

Technische Details:

+ Gepriift bei 600 °C, Standzeit 120 min gemaR DIN V 1366-9

+ Maximale Abmessung: L = 1500 mm, B = 1250 mm, H =1000 mm.
+ Punktgeschweillt

+ Individuelle Kulissendicke mdoglich

+ Lochblechabdeckung mit SchweiRpunkten befestigt

Preise auf Anfrage

3.5 - Revisionsdeckel MX

Revisionsdeckel fiir den Entrauchungskanal MX werden mittels Spezialdichtung 6 x 15 mm am Kanal montiert. Sie kdnnen
wahlweise montiert oder als Zubehér bestellt werden.

Technische Details:

+ Verzinktes Blech

+ Max. GréfRRe 500 x 500 mm
* Zweischalig

+ Mit eingenieteten Blindnietmuttern (M8) und Fliigelschrauben zum einfachen 6ffnen

REVISIONSDECKEL MX

GroRe / Leistung Euro / Stk.
300 x 300 mm 85,00
300 x 400 mm 95,00
400 x 400 mm 105,00
400 x 500 mm 118,00
500 x 500 mm 127,00
Einbau in den Kanal 25,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.
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3.0 - ENTRAUCHUNGSKANALE MX
3.6 - ENTRAUCHUNGSKLAPPE FUR MX // 4.7 - ZUBEHOR MX

3.6 - Rauchschutzklappe fiir MX

Rauchgasklappen aus verzinktem Stahlblech zur Verhinderung von Rauchiibertragung in Liftungsleitungen.

Technische Details:

*

*

R d

*

*

*

*

*

*

Rahmen und Lamellen aus profiliertem, verzinktem Stahlblech
Flansch C38

Lagerachsen und auRenliegendes Gestange aus Stahl verzinkt
Anschlagwinkel oben und unten aus verzinktem Stahlblech
Dichtbleche links und rechts aus Edelstahl

Lagerbuchsen aus Messing

Lamellen gegenldufig gekoppelt, Lamellenbreite 165 mm
Anordnung des Federriicklaufantriebes abhdngig von Klappenhohe

Lamellenldngsdichtungen aus Aluminium

siehe Tabelle rechts >

3.7 - Zubehor MX

38

Bezeichnung Preisin € Mengeneinheit
Versteifungsrahmen 30x3 fiir Anschluss der Entrauchungsklappe 38,00 Euro / Ifm
Ausschnitte in Kanal 21,00 Euro / Stk.
Keramik Montageband Hochtemperatur, 6x15 2,40 Euro / Ifm
Anbaustutzen mit Hinterlegflansch 56,00 Euro / Stk.

RABATTGRUPPE ENTRAUCHUNG
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3.0 - ENTRAUCHUNGSKANALE MX
3.6 - ENTRAUCHUNGSKLAPPE FUR MX
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.1- SEGELTUCHSTUTZEN

4.1 - Segeltuchstutzen

Segeltuchstutzen mit PVC-Gewebe in hellgrau zur
Kompensation von temperaturbedingten Langen-
ausdehnungen oder dynamischen Schwingungen
im Kanalnetz.

Technische Details:

+ Kompensationslange 60 mm

+ Lange Blecheinfassung beidseitig je 45 mm

+ Elastikmaterial Polyester mit PVC-
Beschichtung

¢ Einsatztemperatur -25°C/ +70°C

+ normal entflammbar DIN 4102 - B2 oder
schwer entflammbar DIN 4102 - B1

ECKIGE SEGELTUCHSTUTZEN

Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301
Umfang bis (mm) L150 B2 (45/60/45) L210 B1(45/120/45) L150 B2 (45/60/45) L190 B2 (45/100/45)
500 46,00 56,00 95,00 110,00
800 59,00 72,00 136,00 157,00
1000 66,00 81,00 162,00 188,00
1500 76,00 94,00 220,00 255,00
2000 96,00 119,00 287,00 332,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.1 - SEGELTUCHSTUTZEN

Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301

Umfang bis (mm) L150 B2 (45/60/45) L210 B1(45/120/45) L150 B2 (45/60/45) L190 B2 (45/100/45)
2500 106,00 132,00 345,00 400,00

3000 121,00 151,00 407,00 472,00

3500 136,00 170,00 470,00 544,00

4000 152,00 189,00 532,00 617,00

4500 177,00 221,00 595,00 689,00

5000 183,00 227,00 645,00 757,00

5500 200,00 251,00 710,00 824,00

6000 216,00 271,00 773,00 896,00

6500 233,00 292,00 835,00 969,00

7000 254,00 337,00 902,00 1046,00

7500 292,00 428,00 970,00 1124,00

8000 361,00 448,00 1027,00 1091,00
Runde Durchmesser +50% zzgl. Flansch Preis in Euro zzgl. MwSt.
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.2 - REVISIONSDECKEL

4.2 - Revisionsdeckel

44

Doppelschaliger, gepresster Inspektionsdeckel aus verzinktem Stahlblech zum VerschlieRen von Wartungs-, Inspektions- bzw.
Reinigungsoffnungen in rechteckigen Luftleitungen. Stabile Ausfiihrung mit stromungsoptimiertem Innendeckel zur Vermei-

dung von Luftturbulenzen.

Inspektionsdeckel auf Wunsch mit selbstklebendem Kantenschutz fiir sichere Montage und Wartung; nach Din EN 1507
geeignet fiir den Einsatz in Luftleitungssystemen der Dichtheitsklasse C und D.

REVISIONSDECKEL

GroRe Lange in mm Breite in mm Material ohne SKK €/Stk mit SKK €/Stk
200x100 200 100 Verzinkt 9,50 10,50
300x200 300 200 Verzinkt 13,00 14,50
400x300 400 300 Verzinkt 19,50 21,00
500x400 500 400 Verzinkt 31,50 33,00
600x500 600 500 Verzinkt 57,00 59,00
700x500 700 500 Verzinkt 75,50 98,00
200x100 200 100 Aluminium 30,00 40,00
300x200 300 200 Aluminium 41,00 53,00
400x300 400 300 Aluminium 63,00 73,00
500x400 500 400 Aluminium 95,00 112,00
600x500 600 500 Aluminium 171,00 194,00
700x500 700 500 Aluminium 242,00 253,00
200x100 200 100 V2A 28,50 47,00
300x200 300 200 V2A 46,00 61,00
400x300 400 300 V2A 75,00 84,00
500x400 500 400 V2A 97,00 132,00
600x500 600 500 V2A 175,00 223,00
700x500 700 500 V2A 281,00 294,00

Einbau in Kanal inkl. Ausschnitt 25,- €/Stk

RABATTGRUPPE ZUBEHOR

Preis in Euro zzgl. MwSt.
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4.3 - Ausschnitte

4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL

4.3 - AUSSCHNITTE

€BLH

Ausschnitte im Kanal direkt ab Werk. Alle Ausschnitte sind entgratet und frei von Verschmutzungen. Bitte unbedingt genaue

Lage und GréRe angeben.

AUSSCHNITTE IM KANAL ODER FORMTEIL

Kantenldnge bis 1000 ohne
Versteifung in EUR/Stk.

Blechstdrke

Kantenldnge bis 2000 ohne
Versteifung in EUR/Stk.

Bis 1mm 14,00 19,50
Bis 2 mm 15,50 21,50
Bis 3 mm 19,00 24,50

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Optional kann der Ausschnitt zusatzlich versteift werden um die Stabilitat des Kanales nicht zu beeintrachtigen. Der Ausschnitt
wird entsprechend der gewahlten Starke mit einen Rahmen hinterlegt und punktgeschweillt. Mehrpreis Versteifung +50%.

RABATTGRUPPE ZUBEHOR
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.4 - SCHRAUBEN, KLAMMERN, DICHTBAND UND FOLIE

4.4 - Schrauben, Klammern,
Dichtband und Folie

Das Zubehor zur Kanalverbindung kann den Kanallieferungen beigelegt werden.
Die Abgabe erfolgt nur in vollen Verpackungseinheiten.

ZUBEHOR

Bezeichnung VPE €/VPE
Schrauben und Muttern verzinkt M8x20 100 4,50
Schrauben und Muttern verzinkt M8x25 100 5,50
Schrauben und Muttern verzinkt M10x20 100 7,20
Schrauben und Muttern verzinkt M10x25 100 12,00
Schrauben und Muttern verzinkt M12x20 100 14,50
Schrauben und Muttern verzinkt M12x25 100 16,00
Schrauben und Muttern V2A M8x20 100 11,00
Schrauben und Muttern V2A M8x25 100 12,00
Schrauben und Muttern V2A M10x20 100 20,00
Schrauben und Muttern V2A M10x25 100 20,50
Schrauben und Muttern V2A M12x20 100 32,50
Schrauben und Muttern V2A M12x25 100 35,00
Schraubklammern fiir SBM 20-40 verzinkt (Kanalklemme) t=2,3 mm 100 12,50
Schraubklammern fiir SBM 20-40 verzinkt (Kanalklemme) t=3 mm 100 24,50
Schraubklammern fiir SBM 20- 40 VA (Kanalklemme) Stk. 1,00
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.4 - SCHRAUBEN, KLAMMERN, DICHTBAND UND FOLIE

Bezeichnung VPE Preis je VPE
Schiebeleiste Ifm 0,75
Dichtband 9x4 mm 10 m Rolle 2,40
Dichtband 15x4 mm 10 m Rolle 3,00
Klebefolie 50 pm blau-transparent, 100 m Rolle, 500 mm Breite Stk. 23,50
Klebefolie 50 pm blau-transparent, 100 m Rolle, 750 mm Breite Stk. 34,50
Klebefolie 50 pm blau-transparent, 100 m Rolle, 1000 mm Breite Stk. 46,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.5 - RAHMEN UND STUTZEN

4.5 - Rahmen und Stutzen

Die verschiedenen Rahmensysteme fiir gefalzte Kandle konnen wahlweise in den angegebenen Verpackungseinheiten oder als
Aufschlag mit Montage am Kanal bestellt werden.

RAHMENSYSTEME
Artikel Preis /Ifm 5 m Stab lose Preis /Ifm montiert
als Losrahmen

SBM 20 Rahmenprofil 2,50 15,90
SBM 30 Rahmenprofil 3,40 20,00
SBM 40 Rahmenprofil 5,90 26,50
Winkeleisenrahmen verzinkt 30x30x3 ungelocht, punktgeschweil3t 25,00 42,00
Winkeleisenrahmen verzinkt 40x40x4 ungelocht, punktgeschweilt 30,00 49,00
Winkeleisenrahmen verzinkt 50x50x4 ungelocht, punktgeschweilt 35,00 57,00
Kanalrahmen V2A 1.430120 mm 9,60 22,00
Kanalrahmen V2A 1.430130 mm 12,50 26,50
Kanalrahmen V4A 1.4571 20 mm 11,40 23,50
Kanalrahmen V4A 1457130 mm 15,20 29,50
Kanalrahmen Alu 20 mm 7,50 19,50
Kanalrahmen Alu 30 mm 9,90 24,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Mehrpreis fiir Lochung auf Anfrage
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.5 - RAHMEN UND STUTZEN

ECKEN

Artikel Preis / Stk.
Ecke fiir SBM 20 Rahmen, verzinkt 0,70 / Stk.
Ecke fiir SBM 30 Rahmen, verzinkt 1,20 / Stk.
Ecke fiir SBM 40 Rahmen, verzinkt 2,80 / Stk.
Ecke fiir Kanalrahmen 20mm V2A 4,00
Ecke fiir Kanalrahmen 30mm V2A 10,00
Ecke fiir Kanalrahmen 20mm V4A 8,00
Ecke fiir Kanalrahmen 30mm V4A 14,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

STUTZEN

Artikel Preis / Stk.
Eckiger Stutzen ansetzen (Kantenldnge bis 1000 mm) 37,00
Eckiger Stutzen ansetzen (Kantenldnge iiber 1000 mm) 44,50
Runder Stutzen ansetzen (Durchmesser bis 1000 mm) 40,00
Runder Stutzen ansetzen (Durchmesser iiber 1000 mm) 49,50

Der Stutzen wird zusatzlich als Formteil abgerechnet (min. 1m?)

¢BLH RABATTGRUPPE ZUBEHOR

Preis in Euro zzgl. MwSt.
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.6 - DROSSELKLAPPE

4.6 - Drosselklappe

Drosselklappe mit Einstellvorrichtung, im Kanal
montiert, mit arretierbarem Handgriff. Zum gro-
ben Voreinstellen oder Drosseln der Volumenstré-

me direkt im Kanal.

Technische Details:

+ Bauldnge = Klappenhdhe +100mm (mind 500mm)
+ Beidseitig mit SBM Rahmen

¢ Schwingungsfreie Drosselklappe

+ Klappe ohne Dichtung

DROSSELKLAPPE
Breite in mm Material

Stk. verz. Alu 99,5 V2A 1.4301 V4A 1.4571
300 x 300 (<0,1m?) 94,00 185,00 261,00 291,00
500 x 500 (0,1-0,25m?) 127,00 234,00 332,00 376,00
800 x 800 (0,25-0,64m?) 228,00 451,00 686,00 795,00
1000 x 1000 (1,0m?) 331,00 658,00 1018,00 1186,00

Weitere GroRen auf Anfrage. ZwischengréRen werden zum Preis der ndchstgréfReren Klappe berechnet. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.7 - WELLDRAHTGITTER

4.7 - Welldrahtgitter

Welldrahtgitter mit einer Maschenweite von 40
X 29 mm, in 2 mm starker Ausfiihrung eignen
sich als Vogelschutzgitter oder zum allgemeinen
Schutz gegen Eindringen von Fremdkérpern. Die
Welldrahtgitter werden als eingeschlaufte Version
geliefert und kénnen zwischen den SBM Kanalver-
bindungen montiert werden. Wahlweise kénnen
sie auch lose oder mit Rahmenprofilen bestellt
werden. Ab einer Rahmenfldche von 1m? sind ent-
sprechende Aussteifungen beriicksichtigt, um die

Stabilitat des Gitters zu gewahrleisten.

WELLDRAHTGITTER MIT LEICHTPROFILRAHMEN

Bezeichnung GroRe Einheit Verzinkt Alu 99,5 V2A 1.4301
WDG mit Profilrahmen 500x500 Stk 61,50 88,50 158,00
WDCG mit Profilrahmen 750x750 Stk 91,00 125,50 233,50
WDG mit Profilrahmen 1000x1000 Stk 117,00 175,00 335,00
WDG mit Profilrahmen 1250x1250 Stk 145,00 211,50 415,00
WDG mit Profilrahmen 1500x1500 Stk 180,50 264,50 517,00
WDG mit Profilrahmen 1750x1750 Stk 256,00 356,50 655,00
WDG mit Profilrahmen 2000x2000 Stk 370,50 505,00 868,50
¢BLH RABATTGRUPPE ZUBEHOR
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.7 - WELLDRAHTGITTER

4.7 - Welldrahtgitter eingeschlauft

WELLDRAHTGITTER EINGESCHLAUFT

Welldrahtgitter mit einer Maschenweite von 40

x 29 mm, in 2 mm starker Ausfiihrung eignen

sich als Vogelschutzgitter oder zum allgemeinen
Schutz gegen Eindringen von Fremdkérpern. Die
Welldrahtgitter werden als eingeschlaufte Version
geliefert und kénnen zwischen den SBM Kanalver-
bindungen montiert werden. Wahlweise kénnen
sie auch lose oder mit Rahmenprofilen bestellt
werden. Ab einer Rahmenfliche von 1 m? sind
entsprechende Aussteifungen beriicksichtigt, um

die Stabilitat des Gitters zu gewahrleisten.

Bezeichnung GréRe Einheit Verzinkt Alu 99,5 V2A 1.4301
WDG eingeschlauft 500x500 Stk 79,50 105,50 95,50
WDG eingeschlauft 750x750 Stk 107,00 155,50 136,50
WDG eingeschlauft 1000x1000 Stk 147,50 213,00 182,50
WDG eingeschlauft 1250x1250 Stk 187,50 273,50 229,50
WDG eingeschlauft 1500x1500 Stk 231,00 353,50 289,50
WODG eingeschlauft 1750x1750 Stk 311,00 467,23 380,50
WODG eingeschlauft 2000x2000 Stk 432,00 631,00 520,00

Ausfiihrung auf Gehrung geschnitten und Ecken geschweillt +30%

Weitere GréfRen auf Anfrage. ZwischengrofRen werden zum Preis des nachstgréfleren Gitters berechnet.

Bei rechteckigen Gittern kommt das MittelmaR zur Verrechnung (bis zum Seitenverhéltnis 1:2).
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.7 - WELLDRAHTGITTER

4.7 - Welldrahtgitter Zuschnitt

WELLDRAHTGITTER ZUSCHNITT

WDG Zuschnitt lose 500x500 Stk 21,50 24,50 28,00
WDG Zuschnitt lose 750x750 Stk 25,00 29,00 40,00
WDCG Zuschnitt lose 1000x1000 Stk 30,00 36,50 58,50
WDG Zuschnitt lose 1250x1250 Stk 36,50 49,00 80,00
WDG Zuschnitt lose 1500x1500 Stk 44,50 61,50 108,00
WDG Zuschnitt lose 1500x2000 Stk 53,50 73,00 135,00
WDG Zuschnitt lose 1500x3000 Stk 71,00 99,00 195,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere GréRen auf Anfrage. Zwischengréfen werden zum Preis des ndchstgréReren Gitters berechnet.
Bei rechteckigen Gittern kommt das MittelmaR zur Verrechnung (bis zum Seitenverhéltnis 1:2).
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.8 - ANSCHLUSSKASTEN

4.8 - Anschlusskasten

Technische Details:

*

Rechteckige oder abgeschragte Form

*

Individuelle Abmessungen méglich

*

Ausfiihrung mit Lochblech moglich

*

WiderstandspunktgeschweilRte Ausfiihrung,

genietete Ausfiihrung optional

*

Umlaufend mit 20 mm Abkantung

*

Geeignet fiir fast alle Deckensysteme

*

Aus verzinktem Stahlblech, andere

Materialien optional

*

Abgedichtet mit Anschluss wahlweise oben

oder seitlich

*

Befestigungsgewinde mittig
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4.0 - ZUBEHOR LUFTKANAL
4.8 - ANSCHLUSSKASTEN

ANSCHLUSSKASTEN

A/B H Anschluss D Max. Einheit Stahl verz. Alu99,5 V2A 1.4301
200 300 150 Stk. 65,00 103,50 124,00
300 400 250 Stk. 90,00 130,00 151,50
400 400 315 Stk. 102,00 145,00 175,00
500 450 400 Stk. 122,00 167,00 202,00
600 500 450 Stk. 142,00 197,00 246,50
700 500 450 Stk. 165,00 223,50 283,50
800 600 500 Stk. 197,00 29400 372,00
300 600 560 Stk. 220,00 328,50 422,00
1000 600 560 Stk. 252,00 374,00 480,00

Preis fir Abnahmemenge >=105tk

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Bezeichnung

Aufschlag bei schrager Neigung +15%
Aufschlag fiir Traverse 25,00
Aufschlag fir Drosselklappe Auf Anfrage
Aufschlag fir Lochblech-Einsatz +40%
Zusatzlicher Stutzen 15,00
Innen schwarz beschichten Auf Anfrage
Mehrpreis Einzelabnahme bis 3 Stiick +50%
Mehrpreis Einzelabnahme bis 7 Stiick +15%

Preis in Euro zzgl. MwSt.

A/B = Mittel zwischen A und B bei rechteckigen Querschnitten. ZwischengréRen werden zum Preis der nachstgréReren Abmessung berechnet.
Bei A/B = 200 Mindestabnahmemenge 10 Stiick.

€BLH
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5.0 - SCHALLDAMPFER
5.1 - KULISSENSCHALLDAMPFER

5.1 - Kulissenschalldampfer

Technische Details:
+ Gehduse und Kulissenrahmen aus sendzimir-

verzinktem Stahlblech

*

Mineralwolle nicht brennbar gemaR
DIN 4102 A2

*

Kulissen mit abgerundeten Anstromblechen

*

Kulissendicke und Bauhdhe in 10 mm Schritten

moglich

*

Hygienisch gepriift nach VDI 6022

*

Preiskalkulation tiber das BLH Auslegungs-

programm auf unserer Webseite

KULISSENSCHALLDAMPFER

Ausfiihrung

Ausfiihrung HKR (mit halbseitigen Kammerblech) Auf Anfrage
Ausfiihrung HKL (mit Lochblechabdeckung) Auf Anfrage
Ausfiihrung HKRL (halbseitig Kammerblech + halbseitig Lochblechabdeckung Auf Anfrage
Ausfiihrung Mineralwolle in Folie verpackt (LDPE-Folie Starke=40pm ) +35%
Winkelrahmen nach DIN 24155 51,00 EUR / Ifm
Edelstahl Auf Anfrage
Aluminium Auf Anfrage
Geschweillte Industrieausfiihrung Auf Anfrage
Ausfiihrung Pulverbeschichtet Auf Anfrage
Ausfiihrung lackiert in RAL Auf Anfrage
Anstromkalotten Auf Anfrage
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5.0 - SCHALLDAMPFER
5.2 - KULISSEN

5.2 - Kulissen

HKS-Kulisse: HKR-Kulisse:
+ Standardkulisse + Resonanzkulisse mit halbseitig versetzten Kammerblechen
+ Einsatz vorwiegend bei mittleren und hohen Frequenzen + Einsatz bei tiefen Frequenzen und Hauptstorfrequenz von 250 Hz

HKL-Kulisse: HKRL-Kulisse:
+ beidseitig mit Lochblechabdeckung + halbseitig mit Lochblechabdeckung, halbseitig mit Resonanzblech
+ Einsatz bei hohen Luftgeschwindigkeiten + Einsatz bei hohen Luftgeschwindigkeiten
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5.0 - SCHALLDAMPFER
5.3 - SOCKEL SCHALLDAMPFER // 5.4 - SONDERKONSTRUKTIONEN IM SCHALLSCHUTZ

5.3 - Sockel Schalldampfer

Technische Details:

+ Dachsockel mit eingebauten Schallddmmkulissen

+ Materialstdrke ab 1,5 mm

+ Umlaufend dicht montierter Aufnahmekragen

+ Gewindebolzen zum Anschluss des Kanals (bis Kantenldnge 2000 mm)
+ Alternativ in V2A, V4A oder Aluminium verfiigbar

+ Flachdach Version oder optional fiir Schragdach auf Anfrage

Ausfiihrung

Verschlusskappe inkl. Zwischenstiick Auf Anfrage
Ausfuihrung fiir geneigte Dacher bis 30% Gefalle Auf Anfrage
Ausfiihrung in V2A, V4A oder ALMg3 Auf Anfrage

5.4 - Sonderkonstruktionen

im Schallschutz

62

Auf Anfrage fertigen wir individuelle Schallddmmlésungen. Ob Schalleinhausungen, schallgeddammte Wetterschutzgitter oder
geschweiRte Industrieschallddmpfer, wir produzieren nach Kundenvorgabe speziell konfigurierte Lésungen.

Preise auf Anfrage.
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.1- DEFLEKTORHAUBEN ECKIG

6.1 - Deflektorhauben eckig

Technische Details:
+ Hergestellt aus verzinktem Stahlblech oder

Edelstahl

*

Stromungsgtinstiger Aufbau

*

Fertigung in individuellen MaRen méglich

*

Genietet und abgedichtet

*

Anschluss mit SBM Rahmen oder
Winkeleisenrahmen
Abnehmbares Vogelschutzgitter (QG 40/29)

*

*

Vierseitig auskragend

Verdeckter Ablauf

*

*

Reduzierung von Verwirbelungen und

Gerduschen

*

Optional frostsichere Ausfiihrung in 230V

maoglich

*

Verstarkte Industrieausfiihrung und andere

GroRen auf Anfrage

DFH ECKIG
Anschluss Ab- . L . .

i Hohe in mm Einheit Stahl verzinkt Alu 99,5 Edelstahl 1.4301 Luftmenge bei 2,5 m/s
messung in mm
200/200 540 Stk. 392,00 477,00 520,00 560 m3/h
300/300 720 Stk. 512,00 615,00 692,00 1100 m3/h
400/400 300 Stk. 624,00 737,00 857,00 1.820 m?/h
500/500 1080 Stk. 780,00 939,00 1114,00 2.720m?/h

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere Gréflen auf Anfrage. Zwischengréfen werden zum Preis der ndchstgroReren Haube berechnet.
Bei rechteckigen Hauben kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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DFH ECKIG

6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.1- DEFLEKTORHAUBEN ECKIG

Anschluss Ab-

messung in mm Hohe in mm Einheit Stahl verzinkt Alu 99,5 Edelstahl 1.4301 Luftmenge bei 2,5 m/s
600/600 1260 Stk. 895,00 1074,00 1294,00 3.800 m*/h
700/700 1440 Stk. 1012,00 1225,00 1469,00 5.060 m*/h
800/800 1620 Stk. 1200,00 1514,00 1859,00 6.500 m*/h
900/900 1800 Stk. 1354,00 1677,00 2155,00 8.120 m*/h
1000/1000 1980 Stk. 1554,00 1880,00 2517,00 9.920 m*/h
1100/1100 2160 Stk. 1669,00 2047,00 2780,00 11.900 m?/h
1200/1200 2340 Stk. 1902,00 2290,00 3230,00 14.060 m*/h
1300/1300 2520 Stk. 2112,00 2595,00 3622,00 16.400 m*/h
1400/1400 2700 Stk. 2440,00 2912,00 4184,00 18.920 m?/h
1500/1500 2880 Stk. 3120,00 3689,00 5027,00 21.620 m*/h
Preis in Euro zzgl. MwSt.

Ausfiihrung

Verbindungen geschweilt +75%

Befestigungsflansch aus Winkeleisenrahmen Auf Anfrage
Zweiseitig auskragende Version Auf Anfrage
Lackierung in RAL Auf Anfrage
Pulverbeschichtung Auf Anfrage
Frostsichere Ausfiihrung 230 V Auf Anfrage

Weitere GréRRen auf Anfrage. ZwischengréRen werden zum Preis der ndchstgréfRReren Haube berechnet.
Bei rechteckigen Hauben kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.2 - DEFLEKTORHAUBEN RUND / GESCHWEISSTE INDUSTRIEAUSFUHRUNG

6.2 - Deflektorhauben rund

DFH RUND - GESCHWEISSTE INDUSTRIEAUSFUHRUNG

Technische Details:
+ Hergestellt aus verzinktem Stahlblech

oder Edelstahl

*

Materialstarke mind. 1,5 mm

*

Fertigung in individuellen MaRen méglich

*

Anschluss mit Muffe oder Stutzen

*

Steckverbinder aus 2 mm Stahlblech zum
sturmsicheren anschweilRen

Vogelschutzgitter (QG 40/29)

*

+ Durchmesser auflen ca. = Durchmesser

Anschluss x 2

*

Optional frostsichere Ausfiihrung in

230V moglich

Anschluss Ab-

messung in mm Hohe in mm Einheit Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301  Edelstahl 1.4571 Luftmenge bei 2,5 m/s
300 405 Stk. 550,00 712,00 842,00 640 m3/h
355 480 Stk. 600,00 824,00 1.004,00 890 m*/h
400 540 Stk. 699,00 980,00 1.207,00 1130 m*/h
450 610 Stk. 862,00 1.217,00 1.500,00 1430 m*/h

Weitere GroRen auf Anfrage. ZwischengréRen werden zum Preis der ndchstgrofReren Haube abgerechnet.
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.2 - DEFLEKTORHAUBEN RUND / GESCHWEISSTE INDUSTRIEAUSFUHRUNG

DFH RUND - GESCHWEISSTE INDUSTRIEAUSFUHRUNG

Anschluss Ab-

messung in mm Hohe in mm Einheit Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301  Edelstahl 1.4571 Luftmenge bei 2,5 m/s
500 675 Stk. 1112,00 1.495,00 1.845,00 1.770 m*/h
560 760 Stk. 1.305,00 1.847,00 2.284,00 2.220m?/h
600 1230 Stk. 1.574,00 2.192,00 2.690,00 2.550m?/h
710 1540 Stk. 1.959,00 2.817,00 3.509,00 3.570 m*/h
800 1720 Stk. 2.715,00 4.365,00 5.655,00 4.520 m*/h
900 1920 Stk. 3.134,00 5.212,00 6.839,00 5730 m*/h
1000 2120 Stk. 3.800,00 6.360,00 8.362,00 7.070 m*/h
1120 2330 Stk. 4.317,00 7.517,00 10.019,00 8.870 m*/h
1250 2560 Stk. 5.024,00 9.000,00 12.107,00 11.050 m3/h

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Ausfiihrung

Lackierung in RAL Auf Anfrage
Pulverbeschichtung Auf Anfrage
Frostsichere Ausfiihrung 230 V Auf Anfrage

Weitere GroRen auf Anfrage. ZwischengréRen werden zum Preis der nachstgréRReren Haube abgerechnet.
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK

6.2 - DEFLEKTORHAUBEN RUND / GEFALZTE AUSFUHRUNG

DFH RUND - GEFALZTE AUSFUHRUNG

Anschuss DN Einheit Stahlblech, verzinkt Edelstahl 1.4301
100 Stk. 93,00 283,00
125 Stk. 93,00 289,00
140 Stk. 112,00 329,00
150 Stk. 112,00 329,00
160 Stk. 112,00 329,00
180 Stk. 108,00 412,00
200 Stk. 139,00 412,00
224 Stk. 133,00 553,00
250 Stk. 144,00 553,00
280 Stk. 152,00 744,00
300 Stk. 152,00 744,00
315 Stk. 160,00 812,00
355 Stk. 179,00 966,00
400 Stk. 210,00 1.103,00
450 Stk. 300,00 1.292,00
500 Stk. 350,00 1.534,00
560 Stk. 457,00 1.747,00
600 Stk. 561,00 2.242,00
630 Stk. 561,00 2.242,00
710 Stk. 759,00 2.647,00
800 Stk. 859,00 3.084,00
300 Stk. 1.377,00 3.614,00
1000 Stk. 1.483,00 4.035,00
1120 Stk. 1.783,00 4.490,00
1250 Stk. 2.208,00 4.946,00

Weitere GroRRen auf Anfrage.
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.3 - LAMELLENHAUBEN

6.3 - Lamellenhauben

Technische Details:

+ Fertigung in individuellen MaRen moglich
¢ Standard Lamellenabstand 50 mm

* Sockelhéhe 100 mm

+ Integriertes Vogelschutzgitter (QG 20/20)

+ Formstabile genietete Ausfiihrung

*

Optional frostsichere Ausfiihrung moglich

*

Typ B mit nach unten verldngerter Lamelle

Typ A

Typ B
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.3 - LAMELLENHAUBEN

LAMELLENHAUBEN

Anschluss. Ab- Héhe in mm Einheit Stahl verzinkt Alu 99,5 Edelstahl Edelstahl Luftmenge bei 2,5 m/s
messung in mm 1.4301 1.4571

300/300 300 Stk. 420,00 497,00 619,00 707,00 1.890 m*/h
400/400 360 Stk. 545,00 645,00 814,00 934,00 2.970 m*/h
500/500 420 Stk. 674,00 799,00 1015,00 1170,00 4410 m*/h
600/600 420 Stk. 744,00 885,00 140,00 1320,00 5310 m*/h
700/700 480 Stk. 932,00 1110,00 1434,00 1664,00 8.100 m*/h
800/800 540 Stk. 1120,00 1337,00 1732,00 2012,00 10.260 m*/h
900/900 600 Stk. 1367,00 1623,00 2107,00 2445,00 12.780 m*/h
1000/1000 660 Stk. 1605,00 1910,00 2457,00 2845,00 15.930 m*/h
1100/1100 720 Stk. 1865,00 2224,00 2879,00 3342,00 19.980 m*/h
1200/1200 720 Stk. 2107,00 2509,00 3235,00 3750,00 21.780 m*/h
1300/1300 780 Stk. 2458,00 2919,00 3734,00 4314,00 25.920 m*/h
1400/1400 840 Stk. 2610,00 3110,00 4027,00 4674,00 29.790 m?/h
1500/1500 900 Stk. 2875,00 3432,00 4467,00 5194,00 33.840 m*/h
1600/1600 900 Stk. 3178,00 3785,00 4909,00 5.700,00 36.090 m*/h

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Ausfiihrung

Lackierte Ausfiihrung Auf Anfrage
Pulverbeschichtete Ausfiihrung Auf Anfrage
Erhohte Bauhohe oder Sockel Auf Anfrage
Erhéhung Lamellenabstand +10%
Verringerung Lamellenabstand +10%
Frostsichere Ausfiihrung 230V Auf Anfrage
Seitlicher Anschluss (L=200 mm) Auf Anfrage
Einseitig verschlossen Auf Anfrage
Typ A mit iiberstehenden Lamellen +15%

Weitere Gréflen auf Anfrage. Zwischengréfen werden zum Preis der ndchstgroReren Haube berechnet.

Bei rechteckigen Hauben kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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6.4 - Dachliuftungsaufsatz

6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.4 - DACHLUFTUNGSAUFSATZ

Technische Details:

-

*

*

*

*

*

*

*

Fertigung in individuellen MaRen méglich
Gefalzt und genietet inklusive wetterfester
Abdichtung

StandartmaRig mit vierseitigem WSG
Standard Lamellenabstand 50 mm
Sockelhdhe 100 mm

WSG mit abgerundeten Lamellen
Integriertes Vogelschutzgitter QG 40/29

Optional frostsichere Ausfiihrung méglich

DACHLUFTUNGSAUFSATZ
Anschluss s . . . .
. Hohe in L Stahl verzinkt Luftmenge bei 2,0 Stahl verzinkt 4 Luftmenge bei 2,0

Abmessung in WSG BxH Einheit

mm 2 WSG m/s 2 WSG WSG m/s 4 WSG
mmA/B
500 380x550 750 Stk. 620,00 1.805m?/h 1032,00 3.610 m?/h
600 480x630 830 Stk. 783,00 2.610 m*/h 1301,00 5.220 m*/h
700 580x700 900 Stk. 894,00 3.500 m*/h 1474,00 7.000 m3/h
800 680x780 980 Stk. 1058,00 4.580m3/h 1724,00 9160 m3/h

Weitere GréRRen auf Anfrage. ZwischengréRen werden zum Preis der ndchstgréfRReren Haube berechnet.

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Bei rechteckigen Hauben kommt das arithmetische MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhdltnis 1:2)
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.4 - DACHLUFTUNGSAUFSATZ

DACHLUFTUNGSAUFSATZ
Anschluss
Abmessung in WSG BxH Hdhe in Einheit Stahl verzinkt Luftmenge bei 2,0 Stahl verzinkt 4 Luftmenge bei 2,0
mm A/B mm 2 WSG m/s 2 WSG WSG m/s 4 WSG
900 780x870 1070 Stk. 1192,00 5.860 m*/h 1973,00 11.720 m*/h
1000 880x950 150 Stk. 1368,00 7220 m*/h 2261,00 14.440 m*/h
1100 980x1030 1230 Stk. 1474,00 8.720 m*/h 2427,00 17440 m*/h
1200 1080x1110 1310 Stk. 1661,00 10.360 m*/h 2742,00 20.720m*/h
1300 1180x1190 1390 Stk. 1827,00 12130 m3/h 3000,00 24.260 m*/h
1400 1280x1280 1480 Stk. 2038,00 14155 m*/h 3351,00 28.310 m*/h
1500 1380x1360 1560 Stk. 2373,00 16.220 m*/h 3860,00 32430 m?/h
1600 1480x1440 1640 Stk. 2572,00 18.410 m*/h 4198,00 36.820 m*/h
1700 1580x1520 1720 Stk. 2680,00 20.750 m*/h 4367,00 41,500 m*/h
1800 1680x1610 1810 Stk. 2931,00 23.370m’/h 4751,00 46.740m*/h
1900 1780x1690 1890 Stk. 3243,00 26.990 m*/h 5232,00 53.980 m*/h
2000 1880x1770 1970 Stk. 3589,00 28.900 m*/h 5787,00 57.800 m*/h
Preis in Euro zzgl. MwSt.
Ausfiihrung
Lackierte Ausfiihrung Auf Anfrage
Pulverbeschichtete Ausfiihrung Auf Anfrage
Ausfiihrung in Edelstahl 1.4301 Faktor1,8
Ausfiihrung in Edelstahl 1.4571 Faktor 2,6

Erhdhter Sockel

15,00 EUR /100 mm

Erhéhte Bauhohe (WSG)

28,00 EUR /70 mm

Transportdsen

25,00 EUR bis KL 1000 / 50,00 EUR ab KL 1001

Seitlicher Kanalanschluss bei 1-3 WSG

85,00 EUR bis KL1000 120,00 EUR ab KL1001

Innen Armaflex isoliert

Auf Anfrage

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere Gréflen auf Anfrage. Zwischengréfen werden zum Preis der ndchstgroReren Haube berechnet.

Bei rechteckigen Hauben kommt das arithmetische MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.5 - DACHHAUBEN

6.5 - Dachhauben

Technische Details:
* Fertigung in individuellen MaRen méglich,

groRere Hauben auf Anfrage

*

ZwischengroRen werden zum Preis der

nachstgroReren Haube berechnet

*

Vogelschutzgitter QG 20/22, standardmaRig
4-seitig

*

Sockelhéhe 100 mm

*

Anschluss mit SBM Rahmen

*

Haubendach ca. 2x Lange oder Breite

*

Alle ZwischengroRen moglich

*

Nicht geeignet bei Schlagregen

DACHHAUBEN

Anschluss e L . :
Abmessung in mm Hohe in mm Einheit Stahl verzinkt Alu 99,5 Edelstahl 1.4301 Luftmenge bei 2,5 m/s
200 260 Stk. 170,00 194,00 242,00 400 m?/h
300/300 305 Stk. 230,00 270,00 349,00 950 m*/h
400/400 325 Stk. 268,00 322,00 431,00 1.600 m*/h
500/500 350 Stk. 314,00 382,00 547,00 2300 m*/h
600/600 370 Stk. 355,00 438,00 647,00 3.300 m*/h
700/700 415 Stk. 398,00 498,00 766,00 4.800 m*/h

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere GréRRen auf Anfrage. ZwischengréRen werden zum Preis der ndchstgréfRReren Haube berechnet.
Bei rechteckigen Hauben kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.5 - DACHHAUBEN

DACHHAUBEN

Anschluss L L . ;
Abmessung in mm Héhe in mm Einheit Stahl verzinkt Alu 99,5 Edelstahl 1.4301 Luftmenge bei 2,5 m/s
800/800 435 Stk. 458,00 574,00 887,00 5.900 m*/h
900/900 460 Stk. 535,00 668,00 1066,00 7300 m3/h
1000/1000 500 Stk. 556,00 700,00 1102,00 9.300 m*/h
1100/1100 525 Stk. 658,00 828,00 1389,00 11100 m*/h
1200/1200 570 Stk. 797,00 927,00 1574,00 13.500 m*/h

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Ausfiihrung

Lackierte Ausfiihrung

Auf Anfrage

Pulverbeschichtete Ausfiihrung

Auf Anfrage

Erhéhter Sockel

10,- EUR /100 mm

Erhéhte Bauhdhe (freier Querschnitt)

28,- EUR /100 mm

Frostsichere Ausfiihrung 230V

Auf Anfrage

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere Gréflen auf Anfrage. Zwischengréfen werden zum Preis der ndchstgroReren Haube berechnet.

Bei rechteckigen Hauben kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.6 - AUSSENLUFTHAUBEN

6.6 - AulRenlufthauben

Technische Details:
* Fertigung in individuellen MaRen méglich,

groRere Hauben auf Anfrage

*

ZwischengréfRen werden zum Preis der

nachstgroReren Haube berechnet

*

Integriertes Vogelschutzgitter QG 20/22

*

Genietete Ausfiihrung

*

Wasserdicht und schlagwetterfest

*

Nur fiir AuRenluftansaugung geeignet

AUSSENLUFTHAUBEN

Anschluss Ab- Hihe in mm Einheit Stahl verzinkt Alu99,5 Edelstahl Edelstahl Luftmenge bei 2,5
messung in mm 1.4301 1.4571 m/s
200/200 270 Stk. 314,00 357,00 430,00 475,00 370 m*/h
300/300 355 Stk. 344,00 395,00 505,00 569,00 880 m*/h
400/400 400 Stk. 367,00 427,00 580,00 665,00 1.500 m*/h
500/500 445 Stk. 427,00 505,00 717,00 834,00 2100 m*/h
600/600 490 Stk. 484,00 577,00 852,00 1002,00 3.000 m*/h
700/700 575 Stk. 547,00 655,00 1004,00 1190,00 4.300 m?/h

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere GroRen auf Anfrage. ZwischengroRen werden zum Preis der nachstgréReren Haube berechnet.
Bei rechteckigen Hauben kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK

6.6 - AUSSENLUFTHAUBEN

AUSSENLUFTHAUBEN
Anschlussl Ab- Hshe in mm Einheit Stahl verzinkt Alu99,5 Edelstahl Edelstahl Luftmenge bei 2,5
messung in mm 1.4301 1.4571 m/s
800/800 620 Stk. 620,00 815,00 1172,00 1582,00 5300 m*/h
300/900 665 Stk. 687,00 914,00 1334,00 1795,00 6.600 m*/h
1000/1000 755 Stk. 792,00 1065,00 1570,00 1892,00 8.400 m*/h
1100/1100 800 Stk. 897,00 1215,00 1804,00 2145,00 10.000 m?/h
1200/1200 885 Stk. 1007,00 1375,00 2055,00 2457,00 12.200 m*/h
Preis in Euro zzgl. MwSt.
Ausfiihrung
Lackierte Ausfiihrung Auf Anfrage
Pulverbeschichtete Ausfiihrung Auf Anfrage

Erhéhter Sockel

+5% /100 mm

Erhéhte Bauhohe

+5% /100 mm

Frostsichere Ausfiihrung 2

30V

Auf Anfrage

Weitere Gréflen auf Anfrage. Zwischengréfen werden zum Preis der ndchstgroReren Haube berechnet.

Bei rechteckigen Hauben kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK
6.7 - AUSSEN- UND FORTLUFTBOGEN

6.7 - Aul3en- und Fortluftbogen

AUSSEN- UND FORTLUFTBOGEN

Technische Details:

+ Fertigung in individuellen MaRen moglich

¢ 90° Ausblasbogen mit 45° Bogenanschnitt

+ Einteilig bis Kantenlange 1500 mm

* Bedingt schlagwetterfest

* Frontseitige demontierbares

Vogelschutzgitter QG 40/29

+ Gefalzt und wasserfest abgedichtet

Anschluss Abmessung

. Einheit Stahl verzinkt 90° Stahl verzinkt 135° Luftmenge bei 2,5 m/s
inmm

500/500 Stk. 202,00 244,00 2.250 m3/h
600/600 Stk. 285,00 343,00 3.240 m3/h
700/700 Stk. 330,00 408,00 4410 m3/h
800/800 Stk. 418,00 519,00 5.760 m*/h

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere GréRen auf Anfrage. ZwischengréfRen werden zum Preis der nachstgroReren Haube berechnet. Rechteckige Hauben auf Anfrage.
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6.0 - AUSSENLUFT- UND FORTLUFTTECHNIK

6.7 - AUSSEN- UND FORTLUFTBOGEN

AUSSEN- UND FORTLUFTBOGEN

Anschluss Abmessung

in mm Einheit Stahl verzinkt 90° Stahl verzinkt 135° Luftmenge bei 2,5 m/s
900/900 Stk. 475,00 663,00 7.290 m*/h
1000/1000 Stk. 548,00 807,00 9.000 m*/h
1100/1100 Stk. 654,00 966,00 10.890 m*/h
1200/1200 Stk. 771,00 1138,00 12.960 m*/h
1300/1300 Stk. 897,00 1325,00 15.210 m*/h
1400/1400 Stk. 1031,00 1526,00 17.640 m*/h
1500/1500 Stk. 1176,00 1741,00 20.250 m*/h
1600/1600 Stk. 1329,00 1971,00 23.040 m?/h
1700/1700 Stk. 1493,00 2214,00 26.010 m*/h
1800/1800 Stk. 1692,00 2471,00 29160 m*/h
1900/1900 Stk. 1848,00 2742,00 32.490 m*/h
2000/2000 Stk. 2039,00 3028,00 36.000 m*/h
Preis in Euro zzgl. MwSt.
Ausfiihrung
Lackierte Ausfiihrung Auf Anfrage
Pulverbeschichtete Ausfiihrung Auf Anfrage

Erhdhter Sockel

16,00 EUR /100 mm

Frostsichere Ausfiihrung 230V Auf Anfrage
Doppelseitige Ausfiihrung Faktor 2,0
Transportdsen 35,- EUR
Ausfiihrung in Edelstahl 1.4301 Faktor 5,5
Ausfiihrung in Edelstahl 1.4573 Faktor 7,6
Ausfihrung in Aluminium 99,5 Faktor 3,3

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere GroRRen auf Anfrage. ZwischengrofRen werden zum Preis der nachstgroReren Haube berechnet. Rechteckige Hauben auf Anfrage.
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL

7.1 - DACHSOCKEL STANDARD

7.1 - Dachsockel Standard

Technische Details:

+ Varianten fiir Flach- oder Schragdach

+ Materialstarke abhangig von der BaugroRe,

mindestens 1,20 mm

*

Punktgeschweillte Ausfiihrung

*

Wetterfest abgedichtet

*

Alle ZwischengroRen moglich

Eindichtflansch 100-200 mm

*

*

Anschlussflansch SBM Rahmen oder

angekanteter Flansch 20-40 mm

DACHSOCKEL STANDARD

A/Bin mm Hohe in mm Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571
300 400 152,00 350,00 406,00
400 400 171,00 411,00 478,00

500 400 190,00 472,00 551,00

600 400 204,00 540,00 630,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere Gréflen auf Anfrage. Zwischengréfen werden zum Preis des ndchstgréReren Sockels berechnet.

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhaltnis 1:2)
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL
71 - DACHSOCKEL STANDARD

DACHSOCKEL STANDARD
A/Binmm Hoéhe in mm Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571
700 400 223,00 605,00 707,00
800 400 262,00 662,00 756,00
300 400 245,00 727,00 848,00
1000 400 297,00 785,00 922,00
1100 400 344,00 842,00 987,00
1200 400 372,00 897,00 1054,00
1300 400 393,00 982,00 1150,00
1400 400 412,00 1041,00 1220,00
1500 400 436,00 1087,00 1281,00
1600 400 463,00 1146,00 1353,00
1700 400 497,00 1196,00 1417,00
1800 400 527,00 1264,00 1489,00
1900 400 567,00 1352,00 1597,00
2000 400 630,00 1429,00 1662,00
Preis in Euro zzgl. MwSt.
Ausfiihrung
Innen oder auRen isoliert mit Kautschukisolierung Faktor1,3
Doppelwandige Ausfiihrung mit Mineralwolle 50 mm Faktor 2,1
Schragdach bis 30° Faktor1,2
Schragdach >30° bis 45° Auf Anfrage
Statische Berechnung Auf Anfrage

Weitere GréRRen auf Anfrage. ZwischengréRen werden zum Preis des nachstgréReren Sockels berechnet.

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL
7.2 - DACHSOCKEL GESCHWEISST

7.2 - Dachsockel geschweildt

Technische Details:
+ Varianten fiir Flach- oder Schragdach
+ Materialstarke abhangig von BaugréRRe und

Anforderung, mindestens 2,0 mm

*

Geschweilite, wasserdichte Ausfiihrung

*

Alle ZwischengréfRen moglich
Eindichtflansch 100-200 mm
Anschlussflansch SBM Rahmen oder

*

*

angekanteter Flansch 20-40 mm

>
DACHSOCKEL GESCHWEISST
A/Bin mm Hohe in mm EDF in mm Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571
300 400 100 211,00 390,00 438,00
400 400 100 229,00 446,00 510,00
500 400 100 256,00 512,00 592,00
600 400 100 275,00 570,00 666,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Weitere GroRen auf Anfrage. ZwischengroRen werden zum Preis des nachstgroReren Sockels berechnet.
Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhaltnis 1:2)
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL
7.2 - DACHSOCKEL GESCHWEISST

DACHSOCKEL GESCHWEISST

A/Binmm Hoéhe in mm EDF in mm Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571
700 400 150 301,00 636,00 748,00
800 400 150 313,00 686,00 813,00
300 400 150 332,00 747,00 891,00
1000 400 150 371,00 827,00 989,00
1100 400 150 428,00 922,00 1099,00
1200 400 150 463,00 995,00 1187,00
1300 400 150 499,00 1069,00 1277,00
1400 400 150 532,00 1140,00 1364,00
1500 400 200 582,00 1228,00 1467,00
1600 400 200 630,00 1314,00 1568,00
1700 400 200 673,00 1396,00 1666,00
1800 400 200 718,00 1481,00 1768,00
1300 400 200 772,00 1573,00 1876,00
2000 400 200 835,00 1674,00 1992,00
Preis in Euro zzgl. MwSt.
Ausfiihrung
Innen oder auRen isoliert mit Kautschukisolierung Faktor1,3
Doppelwandige Ausfiihrung mit Mineralwolle 50 mm Faktor 2,1
Schragdach bis 30° Faktor 1,2
Schragdach >30° bis 45° Auf Anfrage
Ausfiihrung in 3,00 mm Wandstarke Faktor 1,4
Statische Berechnung Auf Anfrage

Weitere GréRRen auf Anfrage. ZwischengréRen werden zum Preis des nachstgréReren Sockels berechnet.
Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL
7.3 - DACHDURCHFUHRUNG

7.3 - Dachdurchfiihrung

DACHDURCHFUHRUNG ECKIG OHNE LASTAUFNAHME

Technische Details:

*

*

*

*

*

*

Tragende und nicht tragende Ausfiihrung
moglich

Aufnahmekragen mittig montiert
Umlaufender Eindichtflansch 100-200 mm
Lange der Dachdurchfiihrung 1000 mm

Mit SBM Rahmen an beiden Enden méglich

Eckige oder runde Variante

Abmessung im mm Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571
300x300 189,00 394,00 457,00
400x400 243,00 508,00 589,00
500x500 297,00 623,00 720,00
600x600 364,00 749,00 863,00

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhaltnis 1:2)
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL
7.3 - DACHDURCHFUHRUNG

DACHDURCHFUHRUNG ECKIG OHNE LASTAUFNAHME

Abmessung im mm Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571
700x700 418,00 864,00 995,00
800x800 472,00 978,00 1126,00
900x900 538,00 1105,00 1269,00
1000x1000 593,00 1219,00 1401,00
1100x1100 647,00 1334,00 1532,00
1200x1200 713,00 1460,00 1532,00
1300x1300 768,00 1575,00 1806,00
1400x1400 822,00 1689,00 1938,00
1500x1500 888,00 1816,00 2081,00
1600x1600 931,00 1919,00 2201,00
1700x1700 986,00 2033,00 2332,00
1800x1800 1028,00 2136,00 2452,00
1900x1900 1093,00 2290,00 2632,00
2000x2000 1161,00 2389,00 2738,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL

7.3 - DACHDURCHFUHRUNG

DACHDURCHFUHRUNG ECKIG FUR LASTAUFNAHME

Abmessung im mm

Stahl verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4571/1.4404

300x300 391,00 514,00 600,00
400x400 403,00 550,00 653,00
500x500 426,00 586,00 705,00
600x600 487,00 689,00 830,00
700x700 500,00 726,00 882,00
800x800 571,00 829,00 1007,00
900x900 584,00 865,00 1060,00
1000x1000 697,00 901,00 1112,00
1100x1100 730,00 1081,00 1325,00
1200x1200 822,00 1345,00 1704,00
1300x1300 842,00 1400,00 1784,00
1400x1400 890,00 1489,00 1901,00
1500x1500 939,00 1577,00 2016,00
1600x1600 1017,00 1699,00 2169,00
1700x1700 1095,00 1821,00 2321,00
1800x1800 173,00 1943,00 2473,00
1900x1900 1250,00 2065,00 2626,00
2000x2000 1328,00 2187,00 2778,00

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhaltnis 1:2)
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL
7.3 - DACHDURCHFUHRUNG

DACHDURCHFUHRUNGEN RUND OHNE LASTAUFNAHME

DN Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571
300 315,00 399,00 458,00
400 323,00 421,00 483,00
500 331,00 444,00 523,00
600 339,00 468,00 558,00
700 360,00 506,00 608,00
800 415,00 585,00 704,00
300 425,00 612,00 742,00
1000 434,00 640,00 782,00
1100 507,00 748,00 915,00
1200 537,00 837,00 1042,00
1300 609,00 942,00 1171,00
1400 623,00 982,00 1229,00
1500 637,00 1024,00 1289,00
1600 710,00 1133,00 1423,00
1700 726,00 1178,00 1488,00
1800 800,00 1290,00 1625,00
1900 816,00 1337,00 1693,00
2000 949,00 1519,00 1908,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL

7.3 - DACHDURCHFUHRUNG

DACHDURCHFUHRUNGEN RUND FUR LASTAUFNAHME

DN Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571/1.4404
300 367,00 511,00 592,00
400 408,00 544,00 639,00
500 420,00 579,00 689,00
600 491,00 680,00 811,00
700 503,00 715,00 863,00
800 563,00 806,00 974,00
900 587,00 856,00 1043,00
1000 601,00 895,00 1099,00
1100 724,00 1067,00 1305,00
1200 827,00 1343,00 1698,00
1300 850,00 1408,00 1790,00
1400 895,00 1498,00 1911,00
1500 942,00 1592,00 2037,00
1600 1023,00 1725,00 2206,00
1700 1106,00 1861,00 2378,00
1800 1188,00 1997,00 2551,00
1900 1272,00 2135,00 2726,00
2000 1355,00 2275,00 2905,00

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhaltnis 1:2)

92

RABATTGRUPPE AUSSEN- UND FORTLUFTTECHNIK

Preis in Euro zzgl. MwSt.

€BLH



7.0 - DACHDURCHFUHRUNGEN UND DACHSOCKEL
7.3 - DACHDURCHFUHRUNG

Ausfiihrung

Innen oder auRen isoliert mit Kautschukisolierung 19 mm

38,50 EUR /m?

Doppelwandige Ausfiihrung mit Mineralwolle 50 mm Faktor1,9
Schragdach bis 30° Faktor 1,2
Schragdach >30° bis 45° Auf Anfrage
Geschweilte tragende Ausfiihrung zzgl. Statik Auf Anfrage

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhéltnis 1:2)
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8.0 - REGENKRAGEN
8.1- ECKIGE REGENKRAGEN

8.1 - Eckige Regenkragen

Einteilige Regenkragen kénnen wasserdicht montiert, umlaufend dicht verschweilt, oder lose geliefert werden.
Die Blechstdrke betrdagt zwischen 0,8 mm und 2,0 mm.

LOSE GELIEFERT

A* Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571/1.4404
100 80,00 107,00 119,00
200 85,00 117,00 134,00
300 92,00 129,00 149,00
400 97,00 140,00 164,00
500 102,00 150,00 179,00
600 107,00 162,00 194,00
700 112,00 174,00 209,00
800 117,00 185,00 224,00
300 124,00 197,00 239,00
1000 129,00 209,00 254,00
1100 135,00 220,00 270,00
1200 140,00 232,00 285,00
1300 147,00 244,00 300,00
1400 152,00 257,00 317,00
1500 159,00 269,00 332,00
1600 164,00 280,00 349,00
1700 170,00 294,00 365,00
1800 177,00 307,00 382,00
1900 184,00 319,00 397,00
2000 190,00 332,00 414,00
*A+B/2 Ausfiihrung einteilig oder zweiteilig in L-form Preis in Euro zzgl. MwSt.
2-teilige Ausfiihrung (in U-Form) +50%
Schragdachausfiihrung bis 30° +40%
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8.0 - REGENKRAGEN
8.2 - RUNDE REGENKRAGEN

8.2 - Runde Regenkragen

Runde Regenkragen kénnen, in 1-teiliger und 2-teiliger Bauart gefertigt und lose geliefert werden. Die Blechstarke betragt bis
zu DN 800 = 0,8 mm, groRere Nenndurchmesser werden mit einer Starke von 1,0 mm hergestellt.

LOSE GELIEFERT

7] Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571/1.4404
150 114,00 129,00 137,00
200 118,00 130,00 139,00
250 127,00 142,00 152,00
300 140,00 160,00 172,00
355 145,00 170,00 177,00
400 147,00 177,00 184,00
450 152,00 182,00 190,00
500 158,00 187,00 198,00
560 164,00 205,00 215,00
600 179,00 224,00 232,00
630 200,00 247,00 257,00
710 212,00 260,00 270,00
800 221,00 267,00 280,00
300 235,00 289,00 300,00
1000 247,00 304,00 315,00
1120 267,00 329,00 344,00
1250 286,00 345,00 360,00
1400 325,00 399,00 415,00
1600 367,00 440,00 485,00
1800 453,00 514,00 557,00
Ausfiihrung einteilig Preis in Euro zzgl. MwSt.

Zweiteilige Ausfiihrung +50%
Montiert oder Angeschweil3t Auf Anfrage
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9.0 - WETTER-
SCHUTZGITTER



9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
9.1- STANDARD WSGC

9.1- Standard WSG

Technische Details:
+ Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech

mit Tropfnase

*

Lamellen zum Schnittschutz beidseitig

abgerundet

*

Mit hinterlegtem Vogelschutzgitter aus
verzinktem Welldraht QG 40/29

*

Einbau in Fassaden, Gerdte und

Liftungskandle

*

Einbautiefe 60 mm

*

Kombination mit Jalousieklappen leicht

moglich

*

Oberflachenlackierung optional mdglich

Ausfiihrungen:
S= Standard mit einseitig angebrachtem Anschlussrahmen (Steghéhe 40 mm)
W = Wandeinbau mit Maueranker (siehe Zusatztabelle)

K = Kanaleinbau mit Eckléchern (siehe Zusatztabelle)
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
9.1- STANDARD WSG

WSG ,,S“ STANDARD AUS VERZINKTEM STAHLBLECH

!-Iﬁhe Breite in mm
inmm
bis 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
300 67,00 79,00 87,00 96,00 105,00 114,00 123,00 131,00 140,00 149,00 158,00 166,00 175,00
400 82,00 92,00 102,00 112,00 122,00 132,00 142,00 153,00 163,00 173,00 183,00 193,00 203,00
500 101,00 112,00 123,00 135,00 146,00 157,00 169,00 180,00 191,00 202,00 214,00 225,00 236,00
600 113,00 126,00 138,00 151,00 163,00 176,00 188,00 201,00 214,00 226,00 239,00 251,00 264,00
700 131,00 145,00 159,00 173,00 187,00 201,00 215,00 228,00 242,00 256,00 270,00 284,00 298,00
800 144,00 159,00 174,00 189,00 204,00 219,00 234,00 250,00 265,00 280,00 295,00 310,00 325,00
900 162,00 179,00 195,00 211,00 228,00 244,00 261,00 277,00 293,00 310,00 326,00 342,00 359,00
1000 175,00 192,00 210,00 227,00 245,00 263,00 280,00 298,00 316,00 333,00 351,00 369,00 386,00
1100 193,00 212,00 231,00 250,00 269,00 287,00 307,00 325,00 344,00 363,00 382,00 401,00 420,00
1200 205,00 22500 246,00 266,00 286,00 306,00 326,00 34700 36700 38700 40700 42700 448,00
1300 224,00 245,00 267,00 288,00 310,00 331,00 352,00 374,00 395,00 417,00 438,00 460,00 481,00
1400 236,00 259,00 281,00 304,00 327,00 350,00 372,00 395,00 418,00 440,00 463,00 486,00 509,00
1500 255,00 278,00 302,00 326,00 350,00 374,00 399,00 423,00 447,00 470,00 495,00 519,00 543,00
1600 267,00 292,00 317,00 352,00 368,00 393,00 418,00 443,00 467,00 494,00 520,00 545,00 570,00
1700 285,00 312,00 338,00 365,00 391,00 418,00 444,00 471,00 497,00 524,00 551,00 577,00 604,00
1800 297,00 325,00 352,00 380,00 408,00 436,00 464,00 492,00 519,00 547,00 575,00 603,00 631,00
1900 309,00 338,00 367,00 396,00 425,00 454,00 483,00 513,00 542,00 571,00 600,00 629,00 658,00
2000 328,00 358,00 388,00 419,00 449,00 479,00 510,00 540,00 570,00 602,00 631,00 661,00 692,00
Preis in Euro zzgl. MwSt.
Ausfiihrung
,W*“ Wandeinbau-Version mit Maueranker +11,00 EUR / Anker
,K*“ Kanaleinbau-Version mit Eckléchern +21,00 EUR
RAL Lackierung Auf Anfrage
Pulverbeschichtet Auf Anfrage

Preis in Euro zzgl. MwSt.

ZwischengroRen werden zum Preis der ndchstgréReren Abmessung berechnet. Preise ohne Einbaurahmen
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER

9.2-

VARIABEL WSG

9.2 - Variabel WSG

Ausfiihrungen:

S= Standard mit einseitig angebrachtem Anschlussrahmen (Steghéhe 40 mm)

W = Wandeinbau mit Maueranker (siehe Zusatztabelle)

K=

102

Kanaleinbau mit Eckléchern (siehe Zusatztabelle)

RABATTGRUPPE WETTERSCHUTZGITTER

Bei variablen WSG sind alle Abmessungen

individuell anpassbar. Auch die Lamellen kénnen

in unterschiedlichen GréRen und Materialien
gefertigt werden.

Technische Details:

+ Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech,

*

*

*

*

*

*

*

Aluminium, Edelstahl oder Kupfer
Abmessungen und Lamellen individuell
anpassbar

Einbau in Fassaden, Gerate und
Liftungskandle

Kombination mit Jalousieklappen leicht
moglich

Oberflachenlackierung oder
Pulverbeschichtung optional mdglich
Mit hinterlegtem Vogelschutzgitter aus
verzinktem Welldraht QG 40/29
Fertigung ohne Blechrahmen moglich

standardmaRige Einbautiefe 60 mm
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
9.2 - VARIABEL WSG

WSG ,,V“ VARIABEL AUS VERZINKTEM STAHLBLECH

!-iﬁhe Breite in mm
inmm
bis 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
300 97,00 105,00 112,00 120,00 128,00 135,00 143,00 151,00 159,00 166,00 174,00 182,00 190,00
400 113,00 124,00 134,00 144,00 154,00 164,00 174,00 184,00 195,00 206,00 215,00 226,00 237,00
500 131,00 143,00 156,00 168,00 181,00 194,00 206,00 219,00 231,00 244,00 257,00 269,00 282,00
600 147,00 162,00 177,00 192,00 207,00 222,00 237,00 252,00 267,00 282,00 297,00 312,00 327,00
700 164,00 182,00 199,00 217,00 234,00 252,00 269,00 287,00 304,00 321,00 339,00 356,00 374,00
800 181,00 201,00 221,00 241,00 261,00 280,00 300,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 419,00
900 198,00 221,00 243,00 265,00 288,00 310,00 332,00 354,00 377,00 399,00 421,00 443,00 466,00
1000 215,00 240,00 264,00 289,00 314,00 338,00 363,00 388,00 412,00 437,00 462,00 486,00 511,00
1100 232,00 259,00 287,00 314,00 341,00 368,00 395,00 422,00 448,00 476,00 504,00 530,00 558,00
1200 249,00 278,00 308,00 33700 36700 396,00 426,00 45500 48500 51500 544,00 574,00 603,00
1300 266,00 298,00 330,00 362,00 394,00 426,00 458,00 490,00 522,00 554,00 586,00 618,00 650,00
1400 283,00 317,00 351,00 386,00 420,00 454,00 489,00 523,00 557,00 592,00 626,00 661,00 695,00
1500 300,00 337,00 374,00 410,00 447,00 484,00 521,00 557,00 594,00 631,00 668,00 705,00 741,00
1600 317,00 356,00 395,00 434,00 473,00 512,00 552,00 591,00 630,00 670,00 709,00 747,00 787,00
1700 333,00 375,00 416,00 458,00 499,00 541,00 583,00 624,00 666,00 708,00 749,00 791,00 833,00
1800 350,00 394,00 438,00 482,00 526,00 570,00 614,00 659,00 703,00 747,00 791,00 835,00 879,00
1900 367,00 413,00 460,00 506,00 553,00 599,00 646,00 692,00 739,00 785,00 832,00 878,00 924,00
2000 384,00 433,00 482,00 531,00 580,00 629,00 677,00 726,00 775,00 824,00 873,00 922,00 971,00
Preis in Euro zzgl. MwSt.
Ausfiihrung
,W*“ Wandeinbau-Version mit Maueranker +11,00 EUR / Anker
»K“ Kanaleinbau-Version mit Eckléchern +21,00 EUR
RAL Lackierung Auf Anfrage
Pulverbeschichtet Auf Anfrage

Preis in Euro zzgl. MwSt.

ZwischengrofRen werden zum Preis der nachstgroReren Abmessung berechnet. Preise ohne Einbaurahmen
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER

9.2 - VARIABEL WSG

WSG ,,V* VARIABEL AUS ALUMINIUM AL99,5

!—Iéhe Breite in mm
inmm
bis 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
300 117,00 126,00 135,00 144,00 154,00 162,00 172,00 182,00 191,00 200,00 209,00 219,00 228,00
400 136,00 149,00 161,00 173,00 185,00 197,00 209,00 221,00 234,00 248,00 259,00 272,00 285,00
500 158,00 172,00 188,00 202,00 218,00 233,00 248,00 263,00 27700 293,00 309,00 323,00 339,00
600 177,00 195,00 213,00 231,00 249,00 26700 28500 303,00 321,00 339,00 357,00 375,00 393,00
700 197,00 219,00 239,00 261,00 281,00 303,00 323,00 34500 366,00 386,00 40700 428,00 449,00
800 218,00 242,00 266,00 290,00 314,00 336,00 360,00 384,00 408,00 432,00 456,00 481,00 503,00
900 238,00 266,00 292,00 318,00 346,00 372,00 399,00 42500 453,00 479,00 506,00 532,00 560,00
1000 258,00 288,00 317,00 347,00 37700 406,00 436,00 466,00 49500 525,00 555,00 584,00 614,00
1100 279,00 311,00 345,00 37700 410,00 442,00 47400 50700 539,00 572,00 60500 636,00 670,00
1200 299,00 334,00 370,00 405,00 44100 476,00 512,00 546,00 582,00 618,00 653,00 683,00 724,00
1300 320,00 358,00 396,00 43500 473,00 512,00 550,00 588,00 62700 66500 704,00 742,00 780,00
1400 340,00 381,00 422,00 464,00 504,00 54500 58700 628,00 669,00 711,00 751,00 794,00 834,00
1500 360,00 405,00 449,00 492,00 53700 581,00 626,00 669,00 713,00 758,00 802,00 846,00 889,00
1600 381,00 428,00 474,00 521,00 568,00 61500 663,00 710,00 756,00 804,00 851,00 897,00 945,00
1700 400,00 450,00 500,00 551,00 599,00 649,00 703,00 748,00 799,00 851,00 899,00 950,00 999,00
1800 420,00 473,00 526,00 579,00 632,00 684,00 73700 791,00 844,00 89700 949,00 100200  1055,00
1900 441,00 496,00 552,00 608,00 664,00 719,00 776,00 830,00 88700 942,00 998,00 1053,00 1109,00
2000 461,00 520,00 578,00 638,00 696,00 813,00 754,62 872,00 930,00 989,00 104800  TMO700  1157,00
Preis in Euro zzgl. MwSt.
Ausfiihrung

,W*“ Wandeinbau-Version mit Maueranker

+13,00 EUR / Anker

,W* Kanaleinbau-Version mit Ecklécher +21,00 EUR
RAL Lackierung Auf Anfrage
Pulverbeschichtet Auf Anfrage
Ausfiihrung in AlMg3 Auf Anfrage

ZwischengréfRen werden zum Preis der nachstgroReren Abmessung berechnet. Preise ohne Einbaurahmen
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
9.2 - VARIABEL WSG

WSG ,,V“ VARIABEL AUS EDELSTAHL 1.4301

!-iﬁhe Breite in mm

inmm

bis 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
300 146,00 156,00 168,00 180,00 192,00 203,00 215,00 227,00 239,00 249,00 261,00 273,00 285,00
400 170,00 186,00 201,00 216,00 231,00 246,00 261,00 276,00 293,00 309,00 323,00 339,00 356,00
500 197,00 215,00 234,00 252,00 272,00 291,00 309,00 329,00 347,00 366,00 386,00 404,00 423,00
600 221,00 243,00 266,00 288,00 311,00 333,00 356,00 378,00 401,00 423,00 446,00 468,00 491,00
700 246,00 273,00 299,00 326,00 351,00 378,00 404,00 431,00 415,68 482,00 509,00 534,00 561,00
800 272,00 302,00 332,00 362,00 392,00 420,00 450,00 480,00 510,00 540,00 570,00 600,00 629,00
900 297,00 332,00 365,00 398,00 432,00 465,00 498,00 531,00 566,00 599,00 632,00 665,00 699,00

1000 323,00 360,00 396,00 434,00 471,00 507,00 545,00 582,00 618,00 656,00 693,00 729,00 767,00

1100 348,00 389,00 431,00 471,00 512,00 552,00 593,00 633,00 674,00 714,00 756,00 735,00 837,00

1200 374,00 417,00 462,00 506,00 551,00 594,00 639,00 683,00 728,00 773,00 816,00 861,00 905,00

1300 399,00 447,00 495,00 543,00 591,00 639,00 687,00 735,00 783,00 831,00 879,00 927,00 975,00

1400 425,00 476,00 527,00 579,00 630,00 681,00 734,00 785,00 836,00 888,00 939,00 992,00  1043,00

1500 450,00 506,00 561,00 615,00 671,00 726,00 782,00 836,00 891,00 947,00 1002,00 1058,00  1112,00

1600 476,00 534,00 593,00 651,00 710,00 768,00 828,00 887,00 945,00 100500 1064,00 1121,00  1181,00

1700 500,00 563,00 624,00 687,00 745,00  8112,00 875,00 936,00 999,00 1062,00 112400 118700  1250,00

1800 525,00 591,00 657,00 723,00 789,00 855,00 921,00 989,00 105500 121,00 18700  1253,00 1363,00

1900 551,00 620,00 690,00 759,00 830,00 893,00 969,00 1038,00 1109,00 1178,00 1248,00 131700  1386,00

2000 576,00 650,00 723,00 797,00 870,00 944,00 1016,00 1089,00 1163,00 123600 1310,00 1383,00 145700

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Ausfiihrung - Lamellenabstand 27,5 mm

Ausfiihrung in Edelstahl 1.4571 0. 1.4404 +50%

,W*“ Wandeinbau-Version mit Maueranker +15,00 EUR / Anker
,K“ Kanaleinbau-Version mit Ecklécher +21,00 EUR
RAL Lackierung Auf Anfrage
Pulverbeschichtet Auf Anfrage

Preis in Euro zzgl. MwSt.

ZwischengrofRen werden zum Preis der nachstgroReren Abmessung berechnet. Preise ohne Einbaurahmen
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
9.3 - EINBAURAHMEN ECKIG

9.3 - Einbaurahmen Eckig

ZwischengroRen werden zum Preis der nachstgréReren Abmessung berechnet.

106

Einbaurahmen fiir Wetterschutzgitter aus verzinkten Winkelstahlrahmen inklusive Befestigungsldchern

EINBAURAHMEN ECKIG

Hoéhe

in mm Breite in mm

bis 400 600 800 1000 1200 1500 1800 2000
300 114,00 119,00 122,00 125,00 129,00 135,00 140,00 144,00
400 116,00 120,00 124,00 127,00 130,00 137,00 142,00 145,00
500 119,00 122,00 125,00 129,00 134,00 139,00 144,00 147,00
750 122,00 127,00 130,00 134,00 137,00 144,00 149,00 152,00
1000 127,00 130,00 135,00 139,00 142,00 147,00 154,00 157,00
1250 132,00 135,00 139,00 144,00 147,00 152,00 159,00 162,00
1400 135,00 139,00 142,00 145,00 150,00 155,00 160,00 165,00
1500 137,00 140,00 144,00 147,00 152,00 157,00 162,00 167,00
1750 142,00 145,00 149,00 152,00 157,00 162,00 167,00 170,00
2000 145,00 150,00 154,00 157,00 160,00 167,00 172,00 175,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

Ausfiihrung

Angeschweilite Pratze

15,00 EUR / Stk.

Angeschweilte Laschen

10,00 EUR / Stk.

Aus 40x40x4 Faktor1,2
Aus 50x50x5 Faktor1,3
Edelstahl 1.4301 Auf Anfrage
Edelstahl 1.4571 Auf Anfrage
Aluminium Auf Anfrage

RABATTGRUPPE WETTERSCHUTZGITTER

Preis in Euro zzgl. MwSt.
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
9.4 - SCHRAGDACH WSG

94 - Schragdach WSG

Wetterschutzgitter zum Einbau in Dachschragen, mit Schutzgitter aus verzinktem Welldraht

Technische Details:
+ Dachneigung 30°-45°
+ Auflagerahmen mit Wasserfalz

+ Wasserableitung tiber Ablaufrohr oder mit Wasserkasten und Wasserablauf nach auRRen.

SCHRAGDACH WSG STANDARD AUS VERZINKTEM STAHLBLECH

!-Ii:')he Breite in mm

inmm

bis 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
500 604,00 733,00 859,00 989,00 1164,00  1322,00 1460,00 1604,00 180700  1959,00  2109,00
750 770,00 910,00 1045,00 123700  1384,00 1560,00 170700  1925,00 2082,00 224700  2405,00

1000 944,00 1097,00 1289,00  1454,00 1609,00 1805,00 2024,00  2199,00 236700  2544,00  2815,00

1250 1128,00 1340,00 1504,00 1680,00 184700 2122,00 229700  2485,00 2662,00 2952,00  3139,00

1500 1367,00 1555,00 1727,00 1915,00 2155,00  2392,00 2575,00 2775,00 3064,00 3274,00 3470,00

1750 1581,00 1782,00  1965,00  2229,00 2422,00 2680,00 287500 3189,00 3394,00 361700  3825,00

2000 1800,00 2012,00 2267,00 248700 2690,00 2964,00 3269,00 3502,00 3713,00  3952,00 439700

2250 2034,00 2320,00 2530,00 2764,00 2978,00 3370,00 359500 3840,00 406500 4540,00 4784,00

2500 2339,00 2582,00 2804,00 30438,00 3372,00 3690,00 3925,00 4182,00 464500 4920,00 5177,00

2750 2599,00  2854,00 3084,00 3440,00 3682,00 4019,00 4264,00 4759,00 5020,00 530700 5570,00

3000 2867,00 3132,00 3475,00 3754,00 400400 4359,00 4839,00 5137,00 5410,00  5709,00 5985,00

Preis in Euro zzgl. MwSt.

ZwischengréRen werden zum Preis der ndchstgroReren Abmessung berechnet.
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
9.4 - SCHRAGDACH WSG

Ausfiihrung

Frostsichere Ausfiihrung Auf Anfrage
Lamellenabstand 27,5 mm Auf Anfrage
RAL Lackierung Auf Anfrage
Pulverbeschichtet Auf Anfrage
Aluminium Auf Anfrage
Edelstahl 1.4301 Auf Anfrage
Edelstahl 1.4571 Auf Anfrage
Kupfer Auf Anfrage

ZwischengroRen werden zum Preis der nachstgréReren Abmessung berechnet.
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9.5 - Horizontales WSG

mit Regenabscheider

9.5-

9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
HORIZONTALES WSG MIT REGENABSCHEIDER

WSG HORIZONTAL

Technische Details:

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Stromungsgiinstige Luftfiihrung, durch
aerodynamisch geformte Lamellen

Ableiten auch groRerer Wassermengen durch
drei libereinander liegenden Lamellenreihen
Abfiihrbleche strémungsgiinstig gerundet
Verdeckter Ablauf in den Ecken
Regenabfiihrung durch ein innenliegendes
Rinnensystem, zum Ablauf an den Bauteilecken
Abdeckung mit abnehmbarem
Streckgittereinsatz

Anschluss mit Leichtprofilrahmen SBM30 bzw.
SBM40 ab Kantenldnge 1250 mm
Sonderflansche optional méglich

GroRe des Anschlussrahmens kann im A-MaR
in 100 mm Schritten, im B-MaR in 1mm
Schritten variiert werden

Andere GrofRen sind auf Anfrage moglich

Lange in mm Breite in mm

A/B* Stahl verzinkt Aluminium 99,5 Edelstahl 1.4301
300 560,00 695,00 755,00

400 620,00 755,00 876,00

500 742,00 865,00 1125,00
600 860,00 995,00 1246,00
700 922,00 1095,00 1478,00
800 1230,00 1383,00 1788,00
300 1475,00 1710,00 2250,00
1000 1728,00 2055,00 2463,00
1100 1987,00 2368,00 2880,00
1200 2180,00 2572,00 3365,00
*A+B/2 Preis in Euro zzgl. MwSt.

Bei rechteckigen Sockeln kommt das MittelmaR zur Verrechnung. (Nur bis zum Seitenverhdltnis 1:2)

Zwischengrosen werden zum Preis der nachstgroseren Abmessung berechnet.

€BLH
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9.0 - WETTERSCHUTZGITTER
9.5 - HORIZONTALES WSG MIT REGENABSCHEIDER // 10.6 - RUND, DREIECK UND SONDER-WSG

Ausfiihrung

Frostsichere Ausfiihrung Auf Anfrage
RAL Lackierung Auf Anfrage
Pulverbeschichtet Auf Anfrage
Konstruktion dachbiindig +20%

9.6 - Rund, Dreieck und Sonder-WSG

Alle WSG kénnen in individuellen MaRen gefertigt werden und verfiigen tiber ein Vogelschutzgitter. Auch Wetterschutzgitter
in rund werden auf MaR in jedem beliebigen Durchmesser gefertigt.

Die Befestigung erfolgt standardmaRig tiber Schraubldcher in der Blende. Weitere Befestigungsmoglichkeiten kdnnen auf An-
frage angeboten werden.

Dreieckige und Sonder- WSG werden nur auf Anfrage angeboten. Diese kdnnen wahlweise trapezformig, halbrund, sechseckig

sein oder eine beliebige Form haben. Alle Artikel kdnnen wahlweise in verzinktem Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium oder
beschichtet gefertigt werden.
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10.0 - JALOUSIEKLAPPEN
10.1- JALOUSIEKLAPPEN STANDARD

10.1 - Jalousieklappen Standard

Technische Details:

+ Hand- oder Motorverstellung optional

¢ Klappenbreite = Lamellenbreite + 10 mm

+ Verwindungssteife Hohlprofile verzinkt in 100 und 165 mm

+ Einseitige Kopplung mit Alu-Zahnradern

+ Wahlweise mit Profilrahmen C 38 mm, U 38 C 20 oder U50 C 20

* Lager aus Messing oder PTFE fiir hohe Temperaturen auf Anfrage

+ StandardmdRig Lamellen fiir waagerecht stehenden und liegenden Einbau

+ Jalousieklappen fiir senkrecht stehenden Einbau auf Wunsch Méglich (+15%)

Bestellungen unter 400,- werden mit 20% Mindermengenzuschlag belastet. ZwischengréRen zum Preis der nachstgroReren Abmessung. (Tabellen rechts)
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10.0 - WETTERSCHUTZGITTER
10.1- VARIABEL WSG

JALOUSIEKLAPPE STANDARD 100 MM LAMELLEN (EINBAUTIEFE 110 MM)

,-Itjhe Breite in mm

in mm

bis 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
200 54 57 59 62 64 67 69 72 76 78 81 83

300 69 72 74 78 81 83 87 91 94 98 102 106
400 83 87 91 93 97 101 106 110 15 118 123 127
500 98 102 106 110 13 118 123 128 133 139 145 150
600 12 nz 121 126 130 136 14 147 154 160 165 7m

700 127 132 137 142 147 154 160 166 174 180 188 194
800 142 147 152 157 164 170 178 186 193 200 208 215

900 156 162 167 174 180 188 196 205 213 220 229 238
1000 7 178 184 190 196 205 208 224 233 242 257 259
1100 186 193 199 207 214 223 233 243 253 263 272 282
1200 201 208 215 223 230 241 251 262 272 283 293 303

Preis in Euro zzgl. MwSt.

JALOUSIEKLAPPE STANDARD 165 MM LAMELLEN (EINBAUTIEFE 175 MM)

!-Itihe Breite in mm

inmm

bis 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
345 67 Yl 74 78 82 87 91 94 105 112 121 130 140

510 86 89 94 99 105 110 116 121 132 144 155 165 178

675 103 108 15 120 127 133 140 146 160 174 188 200 215

840 122 128 135 141 149 156 164 173 189 204 220 237 253

1005 140 147 155 162 7 180 189 198 217 234 254 272 291

1170 159 166 175 183 193 204 214 224 246 266 287 307 329

1335 178 186 195 204 215 227 238 249 273 296 321 342 366

1500 195 205 215 225 238 251 263 276 302 327 354 379 404
1665 214 224 235 247 261 275 288 302 331 358 388 414 442
1830 233 244 256 268 283 298 312 327 359 389 421 450 480
1995 251 264 277 290 306 321 337 354 388 419 455 486 518

Preis in Euro zzgl. MwSt.
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10.0 - JALOUSIEKLAPPEN
10.2 - JALOUSIEKLAPPEN LUFTDICHT

10.2 - Jalousieklappen Luftdicht

Technische Details:

* Luftdicht nach DIN 1946 Teil 4 und 1751 Klasse 4

+ Hand- und Motorverstellung optional

+ Klappenbreite = Lamellenbreite + 10 mm

+ Verwindungssteife Hohlprofile verzinkt in 100 und 165 mm
* Einseitige Kopplung mit Alu-Zahnradern

+ Mit Profilrahmen 38 mm, weitere Profile auf Anfrage

+ Lager aus Messing oder PTFE fiir hohe Temperaturen auf Anfrage

Bestellungen unter 400,- werden mit 20% Mindermengenzuschlag belastet. ZwischengréRen zum Preis der nachstgroReren Abmessung. (Tabellen rechts)
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JALOUSIEKLAPPE LUFTDICHT 100 MM LAMELLEN (EINBAUTIEFE 110 MM)

10.0 - JALOUSIEKLAPPEN

10.2 - JALOUSIEKLAPPEN LUFTDICHT

,-Itjhe Breite in mm
in mm
bis 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
200 104 108 m 14 17 122 125 129 132 137 141
300 135 140 143 147 151 156 161 165 7 177 182
400 166 170 175 179 185 191 197 203 209 216 222
500 197 202 208 212 218 225 232 239 246 254 261
600 227 233 239 246 252 260 268 277 285 293 301
700 259 265 272 279 286 295 305 313 322 332 341
800 290 297 304 312 320 329 340 351 361 370 381
900 321 328 336 345 354 365 376 388 399 409 421
1000 352 361 369 379 388 400 413 424 437 449 462
1100 382 393 402 an 421 435 448 461 475 490 503
1200 44 424 434 444 455 470 484 498 513 535 543
Preis in Euro zzgl. MwSt.
JALOUSIEKLAPPE LUFTDICHT 165 MM LAMELLEN (EINBAUTIEFE 175 MM)
!-Itihe Breite in mm
inmm
bis 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
345 132 137 143 149 155 161 168 174 186 199 212
510 172 179 185 192 200 208 216 224 240 256 273
675 212 220 229 236 246 256 265 274 294 314 334
840 252 261 271 280 291 302 314 326 349 372 395
1005 292 302 313 325 336 351 363 376 403 429 457
1170 332 343 356 368 382 397 413 427 457 487 518
1335 373 386 399 413 429 445 462 478 512 545 580
1500 413 428 442 457 475 492 5M 529 567 603 641
1665 453 469 484 501 521 540 560 580 621 661 703
1830 494 510 528 545 566 589 610 631 676 719 764
1995 539 552 571 590 613 635 659 682 732 777 826

¢BLH RABATTGRUPPE JALOUSIEKLAPPEN

Preis in Euro zzgl. MwSt.
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10.0 - JALOUSIEKLAPPEN
10.3 - JALOUSIEKLAPPEN ZUBEHOR

10.3 - Jalousieklappen Zubehor

BEFESTIGUNG UND ANTRIEB

Lamellenbreite

Befestigungsart

100 mm 165 mm
Motor-Befestigungsvorrichtung drehend seitlich 32,00 34,00
Motor-Befestigungsvorrichtung drehend oben 118,00 127,00
Konsole im Luftstrom drehend innen 118,00 118,00
Kopplung in Breite 52,00 52,00
Handfeststellung 20,00 20,00
2-seitig gebohrt 5% 5%
Achsverlangerung 8,30

Preis in Euro zzgl. MwSt.
SONDERAUSFUHRUNGEN
Mindestbautiefe Aufschlag
Sonderausfiithrung
100 mm 165 mm Standard Luftdicht

Verzinktes Stahlblech, Gestange gegenlaufend 140,00 175,00 x1,2 x1,2
Verzinktes Stahlblech, Gestdnge gleichlaufend 140,00 175,00 x1,2 x1,2
Werkstoff 14301 (auRenliegendes Gestadnge) 140,00 175,00 x5,6 x 3,75
Werkstoff 14571 (auRenliegendes Gestadnge) 140,00 175,00 X 6,75 x4,3
Werkstoff Alu mit innenl. Zahnrad / auRenl.
Gestinge 110,00/140,00 175,00 x 3,5 x 2,25
Pulverbeschichtet Auf Anfrage

118

RABATTGRUPPE JALOUSIEKLAPPEN

Preis in Euro zzgl. MwSt.

€BLH









11.0 - TURME

LAMELLEN-, FORTLUFT- & ECKIGE TURME



11.0 - TURME
11.1 - LAMELLENTURM RUND

11.1 - Lamellenturm rund

BLH-Lamellentiirme nach DIN 4133 sind universell einsetzbar, sowohl als
Ansaugkamine als auch als Abluftkamine. Die Kamine sind in freistehen-
der Ausfiihrung bzw. als Kamine mit Wandanbindung nach DIN 4133 ge-
fertigt. Der entsprechende statische Nachweis kann mitgeliefert werden.

Die Kaminrohre sind jeweils mit Langs- und QuerschweilRndhten gefertigt.
Der max. Abstand der QuerschweilRndhte zueinander betragt in der Regel
2.000 mm oder 3.000 mm. Die SchweiRnahtschuppung ist in allen Ver-
sionen sichtbar.

Der freie Querschnitt sollte so dimensioniert werden, dass eine Luftge-
schwindigkeit im Lamellenbereich von 3,5 m/s (Lochblechmantel) nicht
tiberschritten wird; das entspricht einer Anstromgeschwindigkeit von ca.
1,8 m/s.

Als oberen Abschluss erhdlt das Kaminrohr einen aufgeschweilRten Ver-
schlussdeckel als Regenschutz. Dieser wird entweder flach, tiberhéht oder
als Schragabschluss ausgefuhrt.

Der Ful¥flansch ist geeignet zur Aufnahme der maximal auftretenden
Lasten. Falls erforderlich kann ein Ankerkorb mitgeliefert werden, welcher
vorab bauseitig in ein Fundament nach Einbauanweisung zu betonieren
ist. Die Erstellung der Fundamentstatik ist bauseitig zu veranlassen.

Je nach Schlankheitsgrad (Verhaltnis von Lange und Durchmesser) sind zusatzliche Wandkonsolen erforderlich, um eventuell anfallende Schwingungen

aufzufangen. Die Lamellen kénnen wahlweise so gefertigt werden, dass sie auflen biindig mit dem Kamindurchmesser abschlieRen oder entsprechend iiber-

stehen. (Siehe Turmdachvarianten) Die Anzahl der Lamellen kann optional abgedndert werden. Die Lamellen sind unter 45° gefertigt und kénnen auf Wunsch

eine ca. 10 mm hohe zusatzliche Regennase am unteren Rand erhalten. Die Blechstarke der Kamintragrohre betrdgt in der Regel 3 mm. Nach Bedarf wird die

Materialstarke jedoch an die statischen Erfordernisse angepasst.

Typ D1 Typ D2

Turmabschluss mit Flachdach Turmabschluss mit Schragdach
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Typ D3
Turmabschluss mit Spitzdach
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11.0 - TURME
11.2 - FORTLUFTTURM RUND

1.2 - Fortluftturm rund

BLH Fortlufttiirme sind fiir groBe Luftmengen oder erhdhte Wurfweiten
geeignet. Sie besitzen einen freien oder reduzierten Auswurf um die Luft
abzufiihren. Das Dach kann als Bogen oder gerade ausgefiihrt werden und
verfligt iber ein Vogelschutzgitter.

Um bei Stillstand der Anlage das Eindringen von gréReren \Wassermengen
zu verhindern, kann optional ein innenliegender Deflektor eingeplant wer-
den. Hierbei ist jedoch die Reduzierung der maximalen Luftmenge zu be-
achten. Der entsprechende statische Nachweis kann mitgeliefert werden.

Der Fortluftturm besteht im Wesentlichen aus:
+ dem FufR¥flansch

+ dem luftfiihrenden Auswurfrohr

+ dem geraden Auslass oder Bogen

+ dem Vogelschutz

Die Kaminrohre sind jeweils gefertigt mit Langs- und QuerschweilRnah-
ten. Der max. Abstand der Querschweillndhte zueinander betragt in der
Regel 2.000 mm oder 3.000 mm. Die SchweilRnahtschuppung ist in allen
Versionen sichtbar.

Der freie Querschnitt wird in Abhdngigkeit der Luftmenge und der Auswurfhéhe berechnet. Bei Ausfiihrungen ohne Regenfang muss bei Stillstand der An-

lage mit eindringenden Wasser gerechnet werden. Der FuRRflansch ist geeignet zur Aufnahme der maximal auftretenden Lasten. Falls erforderlich kann ein

Ankerkorb mitgeliefert werden, welcher vorab bauseitig in ein Fundament nach Einbauanweisung zu betonieren ist. Die Erstellung der Fundamentstatik ist

bauseitig zu veranlassen. Je nach Schlankheitsgrad (Verhéltnis von Lange und Durchmesser) sind zusatzliche Wandkonsolen erforderlich, um eventuell an-

fallende Schwingungen aufzufangen.

Die Blechstarke der Kamintragrohre betragt in der Regel 3 mm. Nach Bedarf wird die Materialstdrke jedoch an die statischen Erfordernisse angepasst

€BLH
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11.0 - TURME
1.3 - TURME ECKIG

11.3 - Tlrme Eckig

BLH Tiirme kénnen in eckiger Form in fast allen Gr6Ren gebaut werden.
Die Male koénnen individuell angepasst werden. Bei sehr groRen Tiirmen
wird der Turm mehrteilig gefertigt und geliefert. Bei eckigen Tiirmen kann
es zu erhohten Windlasten kommen. Der entsprechende statische Nach-
weis kann mitgeliefert werden. Alle Tiirme verfiigen standardmaRig tiber
genietete Lamellen. Der Anschluss an den Turm kann von unten oder iiber
einen seitlichen Anschluss erfolgen.

Der Fortluftturm besteht im Wesentlichen aus:

+ dem Fulflansch

¢ der luftfihrenden Tragkonstruktion

+ dem Auslass nach oben oder iiber seitliche Offnungen

+ dem Vogelschutz

Die Kaminrohre sind jeweils gefertigt mit Langs- und Querschweil3ndh-
ten. Der max. Abstand der Querschweilndhte zueinander betragt in der
Regel 2.000 mm oder 3.000 mm. Die SchweiRnahtschuppung ist in allen
Versionen sichtbar.

Der FuR¥flansch ist geeignet zur Aufnahme der maximal auftretenden Lasten. Falls erforderlich kann ein Ankerkorb mitgeliefert werden, welcher vorab bau-

seitig in ein Fundament nach Einbauanweisung zu betonieren ist. Die Erstellung der Fundamentstatik ist bauseitig zu veranlassen. Die Blechstarke und

Versteifungen werden nach dem statischen Bedarf ausgelegt. Die zur Verfligung stehenden Dachvarianten werden unter Beriicksichtigung der GréRe und

Schneelast gewdhlt.
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11.4 - Material, Montage

und Sonderlésungen

11.0 - TURME
11.4 - MATERIAL, MONTAGE UND SONDERLOSUNGEN

€BLH

Mégliche Sonderausfiihrungen:
+ Seitlicher Anschluss eckig oder rund
¢ Inkl. innenliegendem Schallschutz

+ Mit Ausblasbogen

*

Mit Revisionséffnung

*

Mit passenden Wandkonsolen

*

Regenkragen

*

Warmegeddmmt
Mit AuRenluftfilter

*

*

Ovale Ausfiihrung

*

Mit eingebauten Ventilator

*

Frostsichere Ausfiihrung

Verfiigbare Materialversionen:
¢ Stahlblech, feuerverzinkt DIN 50976
+ Stahlblech, lackiert nach RAL-Farbton
- (Gesamttrockenschichtdicke ca. 50 pm)
+ Bandverzinktes Stahlblech, nach DIN 17162,
- 2275, SchweilRndhte mit Zinkstaubfarbe nachgestrichen
+ Bandverzinktes Stahlblech, nach DIN 17162,
- 2275, zusatzlich mit auRerem Grund- und
- Deckanstrich (Gesamttrockenschichtdicke ca. 50 pm)
+ Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberflache llic,
- zusatzlich nach der Verarbeitung spriihgebeizt,
- neutralisiert und passiviert
+ Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberflache gebiirstet
- (g nach DIN 17440), SchweilRn&hte iiberbiirstet
+ Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberflache glanzend
- (Ilid DIN 17440) SchweiRnahte iiberpoliert
+ Kupfer

Montage:

+ BLH montiert optional die gefertigten Tiirme auf Baustellen bis max. 150 km um Trier

+ Bei angebotener Kran-Aufstellung wird ungehinderter Zugang zum Aufstellungsort vorausgesetzt. D.h.

Abstand Drehkranzmitte Kran bis Aufstellungsort der Tiirme maximal ca. 10 m, Aufstellungshéhe des

Kamins ca. 15 m uber Erdgleiche
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden die Preise des bisherigen Katalogs ungiiltig. Objektgebundene oder kundenspezifische Vereinbarungen kénnen
abweichen und haben Vorrang. Technische Anderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen Preise gelten zzgl. der jeweils giiltigen Mehrwertsteuer und sind in
Euro ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Preise beinhalten keine Frachtkosten. Ware wird standardmaRig lose und unverpackt geliefert. Mdgliche Verpackungen miissen geson-
dert bestellt werden. Bei Transportschaden in Gegenwart des Fahrers den Schaden auf dem Lieferschein vermerken und fotografisch festhalten wahrend
die Ware noch auf dem LKW steht. Ohne Vorlage dieser Unterlagen kénnen Transportschdden nicht anerkannt werden. Haftung fiir beschaddigte Folienab-
deckung von Liiftungskandlen ist ausgeschlossen.

Die Anlieferung erfolgt per LKW mit Sattelziigen oder Anhangern, wobei der Besteller eine entsprechende Befahrbarkeit des Baustellengeldndes zusichert;
sonst Anlieferung »frei Bordsteinkante«. Die Entladung des Fahrzeuges auf der Baustelle erfolgt durch den Besteller; sollte die Baustelle zum vereinbarten
Zeitpunkt nicht besetzt sein, oder ist das Abladen aus anderen Griinden, die von BLH nicht zu vertreten sind, nicht méglich, so werden 50,00 EUR/Std.

an Wartezeit berechnet sowie die Kosten fiir die erneute Anlieferung. Sofern keine gesonderte Uhrzeit der Anlieferung separat beauftragt wurde, wird im
Laufe des Tages angeliefert.
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